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Urbanisticki plan uredenja naselja Petrijevci

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5)
- Javna i druStvena namjena - upravna (D1)
- Javna i druStvena namjena - zdravstvena (D3)
- Javna i druStvena namjena - predskolska (D4)
- Javna i druStvena namjena - osnovnoSkolska i srednjoskolska (D5)
- Javna i druStvena namjena - kulturna (D7)
- Javna i druStvena namjena - vjerska (D8)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Proizvodna namjena (11)
- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (R3)
- Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1)
- Zastitna zelena povrsina (Z5)
- Groblje (Gr)
- Prometna povrSina
- Parkiralisna povrsina (Pp)
- Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva (Bp)
- PovrSina unutarnjih voda - povrsina pod vodom (V1)
- Povr$ina odredena prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine (PPU)

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacdinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomo¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstresnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, , pomoéna gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomocnih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja,
pcelinjaci i sl.).
3. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i ha zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
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smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama,

f. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedete pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine stambene namjene -
poljoprivredna domadinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moZze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom
domacinstvu.

(3) Javna i drustvena namjena - upravna (D1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5101]

1. Na povrSinama javne i drustvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja gradevina
namijenjenih radu drzavnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i
podruc¢ne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za potrebe
vatrogasnih postaja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drudtvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsini javne i druStvene namjene - upravne (D1), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(4) Javna i druStvena namjena - zdravstvena (D3), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5103]

- dom zdravlja

1. Na povr§inama javne i drustvene namjene - zdravstvena (D3) dozvoljena je gradnja gradevina
zdravstvene namjene:

a. kliniéki bolnic¢ki centri, bolnice,
b. ljecilista,

c. domovi zdravlja,

d. zavodi,

e. poliklinike,

f. druge gradevine u funkciji zdravstvene zastite sukladno posebnim propisima iz djelokruga
zdravstva.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - zdravstvene (D3) dozvoljena je gradnja
pomoc¢nih gradevina, ukljuCivo i pomoc¢ne gradevine za priviemeno skladidtenje i obradu
opasnog medicinskog otpada.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - zdravstvene (D3), kao prate¢a namjena, mogu se i
na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. sportsko-rekreacijske povrsine i igralista,

c. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
d. helidrom,
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e. manje infrastrukturne gradevine.

(5) Javna i druStvena namjena - predskolska (D4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5104]

1. Na povrSinama javne i drustvene namjene - predskolske (D4) dozvoljena je gradnja gradevina
namijenjenih predskolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predSkolske dobi (djegji vrtic,
jaslice) u skladu s posebnim propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - predSkolske (D4) dozvoljena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - predSkolske (D4), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
¢. manje infrastrukturne gradevine.

(6) Javna i drusStvena namjena - osnovnoskolska i srednjoSkolska (D5), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5105]

1. Na povrSinama javne i druStvene namjene - osnovno$kolske i srednjoskolske (D5) dozvoljena
je gradnja zgrada kojima se osigurava provodenje programa redovitog i posebnog
osnovnoskolskog odgoja i obrazovanja (osnovne Skole, umjetniCke i druge Skole) i/ili gradnja
srednjih Skola (gimnazije, strukovne Skole, umjetnic¢ke Skole i druge skole) u skladu s posebnim
propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene — osnovnoskolske i srednjoskolske (D5)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsini javne i drustvene namjene - osnovnoSkolske i srednjodkolske (D5), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi:

a. ucenicki domovi,

b. gradevine koje sluze obrazovnom procesu,

c. znanstveno-istrazivacki centar,

d. zelene povrsine,

e. sportsko-rekreacijske povrsine i igralista,

f. prometne povrSine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

(7) Javna i druStvena namjena - kulturna (D7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5107]

1. Na povrSinama javne i druStvene namjene - kulturne (D7) dozvoljena je gradnja gradevina
kulturne namjene i to:

O]

. knjiznica,
b. kazalista,

c. kinematografa,

d. muzeja,

e. galerija,

f. glazbenih ustanova,

g. koncertnih dvorana,

h. arhiva,

i. javne radio televizije,

j- kulturnih i umjetnickih organizacija,
k. kulturni centar,

[. memorijalni centar,
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m. ostalih kulturnih ustanova.

2. Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - kulturne (D7) dozvolijena je gradnja
pomocnih gradevina.

3. Na povrsini javne i druStvene namjene — kulturne (D7), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralisSta, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(8) Javna i drustvena namjena - vjerska (D8), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5108]

1. Na povrSinama javne i drustvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. vjerskih gradevina,
b. redovni¢kih kompleksa,
c. svetista,
d. pastoralnog centra,
e. vjerskih centara i ustanova.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina i pratec¢ih usluznih gradevina (trgovina, ugostiteljstvo, smjestaj u funkciji vjerskog
turizma).

3. Na povrsini javne i drustvene namjene — vjerske namjene (D8), kao prate¢a namjena, mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. predskolske ustanove,

b. sportsko-rekreacijske povrsine i igralista na otvorenom,

c. zelene povrsine,

d. prometne povrsine (interne kolne, pjesSacke i biciklistiCke povrsine, parkiralista, garaza),
e. manje infrastrukturne gradevine.

(9) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5261]

1. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovacke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkirali§tima),

c. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i druStvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.
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(10) Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5211]

1. Na povrSinama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucéava koristenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.
2. Na gradevnoj €estici proizvodne namjene (I11) dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina.

3. Na povrSinama proizvodne namjene (1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrdine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrSine, parkiralista, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

(11) Ugostiteljsko-turisticka namjena (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), odredeno pravilnikom
o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5401]

1. Na povrdinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta smjeStajnih gradevina jedinstvene funkcionalne
cjeline s prate¢im sadrZajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zdravstveni, zabavni i sl., uklju€ivo
plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podruéju naselja) (T1)
dozvoljena je gradnja pomoénih gradevina.

3. Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u gradevinskom podrucju naselja) (T1), kao
prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim ¢esticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
c. manje infrastrukturne gradevine.

(12) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske gradevine i centri (R2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5602]

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske hamjene — sportske gradevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uredenje sportskih centara, sportskih gradevina i igraliSta:

a. stadioni, sportske dvorane, igralista, sportske staze, borilista i druge zatvorene i otvorene
sportske gradevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konji¢ke sportove,

e. pomoc¢nih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrdinama sportsko-rekreacijske namjene — sportske gradevine i centri (R2), kao prate¢a
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim €esticama uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
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c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

(13) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom (R3), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5603]

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom
(R3) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih povrsina i igralista, sportskih staza i borilista,
b. adrenalinskih parkova,
c. pomoénih gradevina i sadrZzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom
(R3), kao prate¢a namjena, mogu se uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

(14) Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene povrsine — park/perivoj (Z1) ureduju se hortikulturno, stazama i urbanom
opremom, a mogu se uredivati, postavljati i graditi:

a. vodene povrsine,

b. djedja igralista,

c. paviljoni, vidikovci, nadstresnice,

d. montazne gradevine (kiosci, pozornice, tribine),
e. skulpture i umjetnicke instalacije,

f. manje infrastrukturne gradevine i sanitarni ¢vorovi.

2. Na javnim zelenim povrSinama — park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vodenje nadzemnih
energetskih vodova te postavljanje samostojecih antenskih stupova elektroni¢ke komunikacije.

(15) Zastitna zelena povrSina (Z5), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5705]

1. Zastitne zelene povrSine (Z5) namijenjene su za potrebe zastite okoliSa, zastite reljefa,
nestabilnih padina, erozije, voda i poto¢nih dolina i sli€éno, a obuhvacaju i povrSine koji ¢ine
zelenu infrastrukturu, zastitne zelene povrSine uz infrastrukturne gradevine i ostale kultivirane
zelene povrsine.

2. Na zastitnim zelenim povrSinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uredenje i gradnja:
a. svih gradevina i instalacija koji sluze za zastitu,
b. staza i urbane opreme,
c. vodenih povrsina,
d. manjih infrastrukturnih gradevina.
(16) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvaénica, prometne
povrSine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te mozZe sadrzavati i
gradevine/povrSine za prateCe usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvije€a, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoéne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.
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(17) Prometna povrSina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5950]

1. Prometna povrsina je namijenjena za gradnju i uredenje cesta ili ulica.
2. U sklopu prometnih povrsina ureduju se i grade:

a. pjeSacke povrsine,

b. biciklistiCke povrsine,

c. javna parkiralista,

d. tramvajske i ZeljezniCke pruge,

e. tramvajska, ZeljezniCka i autobusna stajalista,

f. zastitne zelene povrSine.

3. Na prometnim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(18) ParkiraliSna povrsina (Pp), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5954]

1. ParkiraliSna povrsina (Pp) je povrSina namijenjena prometu u mirovanju.
2. Na parkiralisnim povrSinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zastitnih zelenih povrsina,
c. nadstresnica,
d. montaznih gradevina (kiosci).

3. Na parkiraliSsnim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjeStaj u tom
prostoru.

(19) Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva (Bp), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5958]

_Bp

1. Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva (Bp) je povrSina za smjestaj
gradevina namijenjenih pruzanju usluga opskrbe vozila/plovila na sve vrste pogona.

2. Na povrsini planiranoj za punjenja vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva mogu se
izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

3. Uz ovu primarnu namjenu dopusteno je uredivati i graditi sadrzaje i gradevine sljedece
sekundarne namjene:

a. Bp: Usluzna namjena

(20) Povrsina unutarnjih voda - povrsSina pod vodom (V1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5321]

1. Na povrSinama unutarnjih voda — povrsine pod vodom (V1) dozvoljeno je uredenje i gradnja
zahvata u prostoru u funkciji koriStenja i uredenja vodenih povrSina te gradnja podvodnih

infrastrukturnih vodova, kao i ostalih gradevina u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje.

(21) Povrsina odredena prostornim planom uredenja grada, odnosno opéine (PPU), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5996]

1. Namjena je odredena u prostornom planu uredenja grada, odnosno opd€ine.

1.2. Gradevinska podrucja
Clanak 2.

(1) Gradevinsko podrucje se ne odreduje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana
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1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 3.

(1) Plan sadrZi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:

-S5

-D

-T1-a

-T1-b

-K

-1

-R2

-R3

-Z1

- Z5-a

- Z5-b

-Gr

- IS

- V1

-PZ

Clanak 4.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsinu i oblik koji omoguc¢ava njeno funkcionalno i
racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

b. Minimalna Sirina gradevne &estice se mjeri na mjestu gradevnog pravca gradevine.

c. Minimalna Sirina gradevnih Cestica stambenih i stambeno-poslovnih gradevina odreduju se
ovisno o nacinu gradnje: za slobodnostoje¢e gradevine 14 m, poluugradene gradevine 12 mi
ugradene gradevine 8 m.

d. Minimalna povrsina gradevnih ¢estica stambenih i stambeno-poslovnih gradevina odreduju
se ovisno o nacinu gradnje: za slobodnostoje¢e gradevine 420 m2, poluugradene gradevine
300 m2 i ugradene gradevine 240 m2.

e. Minimalna povrsina Cestica poslovne namjene iznosi 250 m2.

f. Iznimno, gradevna &estica garaze za osobni automobil moze imati minimalnu povrsinu 3,0 x
5,0 m i minimalno 3,0 m dugu regulacijsku liniju.

g. lznimno, Cestica na kojoj su postojeCe gradevine, a koja ne udovoljava uvjetima u ovoj
toCki, moze se smatrati gradevnom Cesticom u postojecoj veli€ini i obliku.

h. Kod gradenja nove gradevine na mijestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno
uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja
namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasSnje gradevine, na gradevnoj Cestici iz
prethodne podtocke, nova se gradevina moze graditi pod uvjetom da je veliina te gradevine i
njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na izgradenost gradevne
Cestice, te minimalne udaljenosti od javne prometne povrsine i susjedne mede.

i. Gradevne Cestice gradevina infrastrukturnih sustava (trafostanice, mjerno - redukcijske
stanice i sliéno) mogu imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli¢ini gradevine i ne
moraju imati regulacijsku liniju. Ukoliko se te vrste gradevine postavljaju na javnu povrSinu ili
na gradevnu Cesticu neke druge gradevine, ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.
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j. Za gradevine privremenog karaktera koje se postavljaju na javne povrsine (kiosci,
nadstrednice za sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi i druge slicne
gradevine) ne formiraju se gradevne Cestice, nego se postavljaju na gradevnu &esticu javne
povrsine.

k. Iznimno, kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno
uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja
namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine, nova se gradevina moze
graditi na postojecoj izgradenoj gradevnoj Cestici manje veliCine od propisane, ali pod
uvjetom da je veli€ina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se
odnose na koeficijent izgradenosti, te minimalne udaljenosti od prometne povrsine i susjedne
mede.

I. Odredbe o veliCini gradevne Cestice navedene ovom Odlukom ne primjenjuju se pri
interpolacijama u izgradenim dijelovima naselja pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti o
najve¢em dopustenom koeficijentu izgradenosti gradevne Cestice i najmanjim udaljenostima
gradevine od javnoprometnih povrsina, meda i drugih gradevina.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi i na osnovu dodatnih uvjeta utvrdenih ovim ¢lankom.

b. Stambene i stambeno-poslovne gradevine mogu se graditi kao obiteljske stambene
gradevine (s najviSe tri stambene jedinice) i viSestambene gradevine (s Cetiri ili viSe
stambenih jedinica).

c. U sklopu obiteljskih stambenih i viSestambenih gradevina mogu se nalaziti poslovni
prostori Ciste i tihe namjene, prostori javne i drudtvene namjene, kao i drugi poslovni prostori
koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prostorima. Komunikacijski
prostori za pristup stanovima u viSestambenim gradevinama moraju biti potpuno odvojeni od
prostora za pristup poslovnim prostorima. 1znimno, poslovni prostori koji se prema posebnim
propisima mogu obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih
prostora za pristup stanovima.

d. Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moze se graditi samo jedna stambena
ili stambeno-poslovna gradevina te pomoc¢ne gradevine u funkciji stambenog prostora i
pomocne poljoprivredne gradevine. Kao sekundarne namijene (prateée gradevine druge
namjene), mogu se graditi: jedna manja gradevina javne i drustvena namjene ili jedna manja
ugostiteljsko-turistiCka ili poslovna gradevina te viSe gradevina poljoprivredne namjene.
Sekundarne namjene ne mogu se planirati niti graditi bez i prije gradnje obiteljske stambene
gradevine.

e. Kao sekundarna namjena, na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine, dozvoljeno
je pruzanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u domacinstvu sukladno posebnom propisu $to
podrazumijeva i usluge smjestaja u smjestajnim jedinicama na otvorenom - kamp, pruzanje
usluge kamp odmorista te objekata za robinzonski smjestaj.

f. Gradevinama poljoprivredne namjene iz podtocke d. smatraju se: gradevine bez izvora
zagadenja (gradevine za smjestaj i Cuvanje poljoprivrednih proizvoda (spremista, hladnjace i
sli¢no) i mehanizacije (smjestaj strojeva alata i opreme) te gradevine za uzgoj poljoprivrednih
kultura (staklenici, plastenici, gljivarnici)); gradevine s potencijalnim izvorom zagadenja
(gradevine za uzgoj zivotinja i pcelinjaci i gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda
(mlinovi, suSare, mjeSaonice sto¢ne hrane i slicno)).

g. Manja gradevina poslovne namjene iz podtoCke d. moze biti gradevina Ciste i tihe
djelatnosti bez nepovoljnih utjecaja na okolne gradevine ili gradevina s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okolne gradevine $to ukljuuje: sve vrste radionica za popravak i
servisiranje vozila, sve vrste radionica za obradu metala i drveta i praonice vozila.

h. Iznimno, postojeéi poslovni prostori s buénim i potencijalno opasnim djelatnostima, iz
podtocke g., mogu se zadrzati samo uz uvjet osiguranja propisanih mjera zastite okolisa.

i. Pod Ccistim i tihim djelatnostima podrazumijevaju se: trgovine maloprodaje, usluzne i
proizvodne zanatske djelatnosti (osim radionica za popravak i servisiranje vozila, radionice za
obradu metala i drveta i praonice vozila), ugostiteljski objekti osim tipova noéni bar, nocni
klub, disko bar i disko klub, ljekarne i lije€nicke ordinacije, poljoprivredne ljekarne, uredi,
skladista koja se grade kao pojedinacne poslovne gradevine, odnosno skladista gradevinske
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(bruto) povrsine do 100 m2 (za viSestambene gradevine), sve namjene koje se prema
posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorima te sve namjene koje prema
posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru.

j- Gradevinama poljoprivredne namjene, koje se grade na vlastitoj gradevnoj Cestici, smatraju
se: gradevine bez izvora zagadenja (gradevine za smijeStaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije i gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici, gljivarnici));
gradevine s potencijalnim izvorom zagadenja (gradevine za uzgoj zivotinja i pcelinjaci i
gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, suSare, mjeSaonice sto€ne hrane i
sli¢no)). Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zastite okoliSa, te ¢e biti iskljuene one djelatnosti i tehnologije koje
onecidcuju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolida i kvalitetu Zivota i rada
na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.

k. Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine moze se graditi samo jedna viSestambena
gradevina i garaze koje su u funkciji stambenog prostora.

I. Na zasebnim gradevnim Cesticama na kojima se grade gradevine poljoprivredne, poslovne,
javne i drustvene, sportsko-rekreacijske namjene te manje infrastrukturne gradevine kao i na
prometnim povrSinama moze se graditi viSe gradevina.

m. lznimno, na kC.br. 939 Kk.o. Petrijevci dozvoljena je jedino gradnja i rekonstrukcija
gradevina javne i drustvene namjene -lovacki dom.

a. Gradevina koja se u cijelosti ili dijelom prislanja uz susjednu medu mora u dijelu u kojem se
ne prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve
gradevine od ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

b. Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSne mede moraju biti udaljene od istih najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvorisnih meda ta udaljenost moZze biti najmanje 1,0 m.

c. Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu poloZenim pod kutom
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 mili viSe od te mede.

d. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih
neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim
materijalom veli¢ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje
nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Najmanja udaljenost gradevine od regulacijske linije odreduje se za: obiteljske stambene
gradevine, stambeno-poslovne gradevine; visestambene gradevine, poslovne gradevine i
gradevine javne i druStvene namjene 5,0 m; pomocne gradevine osim garaza 10,0 m; garaze
0,0 m; radionice za popravak i servisiranje vozila, radionice za obradu metala i drveta,
praonice vozila te ugostiteljske gradevine tipa nocni bar, noéni klub, disko-bar i disko-klub
30,0 m; gradevine za poljoprivrednu djelatnost 20,0 m; vjerske i sportsko-rekreacijske
gradevine 15,0 m.

f. Za interpolaciju ili kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadadnje gradevine, u veé izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci) ili kada radi vec
izgradenih gradevina nije moguca gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske
linije, moze se dozvoliti gradnja gradevina na postojecem gradevinskom pravcu (u slu€aju
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadadnje gradevine) ili na gradevinskom pravcu susjednih
gradevina (u slu¢aju interpolacija).

g. lznimno, na k.C.br. 769, k.o. Petrijevci dozvoljena je gradnja novih gradevina prema
sljedecCim uvjetima: gradnja na regulacijskoj liniji; najmanja udaljenost od jedne susjedne
gradevne Cestice iznosi 1,0 m, a od druge 3,0 m.

h. Najmanje udaljenosti gradevina poljoprivredne namjene koje se grade na zasebnim
gradevnim Cesticama, ovisno o namjeni, od meda susjednih gradevnih Cestica iznose na
mjestu gradnje gradevine: za gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
te za gradevine za spremanje sijena ili slame, gradene od drveta - 5,0m; gradevine za
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spremanje sijena ili slame gradene od opeke ili betona te za gradevine za uzgoj
poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici) - 1,0 m; za gradevine za uzgoj Zivotinja,
kapaciteta do 10 uvjetnih grla - 3,0 m; za gradevine za uzgoj Zivotinja, kapaciteta do 50
uvjetnih grla - 10,0 m; za gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda - 10,0 m. Iznimno,
kod gradevinskih €estica uzih od 25,0 m, udaljenost za gradevine za uzgoj Zivotinja, ali ne
manja od 3,0 m.

i. Najmanja udaljenost gnojiSta i gnojiSnih sabirnih jama od meda susjednih gradevnih Cestica
iznosi 5,0 m. Vodonepropusnu jamu za prikupljanje fekalnih i otpadnih voda bez mogucih
ispustanja u okoli§ treba locirati minimalno udaljenu 1,0 m od susjedne mede. Udaljenost
pcelinjaka od susjedne mede ne moZe biti manja od 5,0 m ako su letiSta okrenuta prema
medi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

j. Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradevine stambene i
stambeno-poslovne namjene iznosi: 0,4 za slobodnostojece gradevine, 0,5 za poluugradene
gradevine i 0,7 za ugradene gradevine.

b. Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica visestambenih gradevina
iznosi 0,8.

c. Iznimno, za interpolaciju uglovnih gradevina u izgradenim dijelovima naselja koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice moze biti i ve¢i od navedenih ovom Odlukom, ali ne veéi od
0,8.

d. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za gradevine poslovne
namjene iznosi 0,8.

e. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za gradevine javne i drustvene
namjene iznosi 1,0.

f. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih sportsko - rekreacijske namjene iznosi
0,3.

g. Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za garaze i manje
infrastrukturne gradevine iznosi 1,0.

h. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za ostale namjene iznosi 0,6,
osim ako ovim Odredbama nije drugacije odredeno.

i. Ako je izgradenost gradevne Cestice na kojoj se nalazi postojeCa gradevina veéa od
dozvoljene, ista se prilikom gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne
mijenja namjena, izgled, veliina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine na toj Cestici, moze
zadrzati, ali se ne smije povecati.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne ograni¢ava se dodatno.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvedi broj etaza obiteljskih stambenih gradevina moze iznosit podrum i tri nadzemne
etaze, odnosno podrum i Cetiri nadzemne etaze ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna
visina (Huk) obiteljskih stambenih gradevina ne smije prelaziti 12,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.2. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Krovista gradevina mogu biti kosa nagiba do 35 stupnjeva, ravna, s blagim nagibom ili
bacvasta. Vrsta pokrova nije ograni¢ena.
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c. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici moraju zastititi
na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm $iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0 m ako se
radi o zidu od staklene opeke, fiksnom ostakljenju neprozirnim staklom ili drugim
poluprozirnim materijalom bez moguénosti otvaranja.

d. Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi, i to tako
da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski kanal koji ¢e
izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spojiti ventilacijski otvor.

e. Bo¢na strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U slu¢aju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, bo€na strana se mora zatvoriti zidom.

f. Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozZarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presijecati
Citavo kroviste.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.3.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeliku 1.4.4.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ukoliko je na postojecoj gradevnoj Cestici izgradeno i viSe gradevina nego $to je to
dozvoljeno, svaka od tih gradevina se mozZe rekonstruirati u postoje¢im vanjskim gabaritima
ili se umjesto nje mozZe izgraditi nova gradevina na istom mjestu, iste namjene i u istim
vanjskim gabaritima s moguénod¢u povecéanja visine radi izgradnje kosog krova bez
nadozida i nagiba do 35 stupnjeva.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Uz obiteljske stambene gradevine, na gradevnoj Cestici se mogu graditi pomoéne
gradevine (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstreSnica, vrtna sjenica, bazen,
rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomocne
poljoprivredne gradevine (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih
proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja, pcéelinjaci i sl.)

b. Najveéi broj etaza pomocéne gradevine mozZe iznosit podrum i jedna nadzemna etaza,
odnosno podrum i dvije nadzemne etaze ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna visina
(Huk) pomocne gradevine ne moze prelazi najvisi dio stambene gradevine, odnosno ne moze
biti viSa od 6,0 m.

c. Povrsina pomoéne gradevine ulazi u koeficijent izgradenosti gradevne Cestice.

d. Najmanja udaljenost pomoéne gradevine (osim garaze) od regulacijske linije iznosi 10,0 m.
Garaza se moze graditi na regulacijskoj liniji.

e. lznimno, udaljenost za pomoéne gradevine koje zbog svoje namjene i funkcionalne

organizacije moraju biti blize regulacijskoj liniji (kolna vaga, portirnica i sl.) moze biti i manja
od 10,0 m.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Udio sekundarne namjene (prateCe gradevine druge namjene) koja se moze graditi na
gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine ne moZe iznositi vise od 35% ukupne
gradevinske (bruto) povrsine na gradevnoj €estici. Sekundarne namjene ne mogu se planirati
niti graditi bez i prije gradnje obiteljske stambene gradevine.
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b. Najveci broj etaza svih manjih poslovnih gradevina, koje se grade na gradevnoj Cestici
obiteljske stambene gradevine, moze iznositi podrum i dvije nadzemne etaze, odnosno
podrum i tri nadzemne etaze ukoliko je jedna od njih suteren, uz najveé¢u ukupnu visinu (Huk)
10,0 m.

c. Najmanja udaljenost manje poslovne gradevine Ciste i tihe djelatnosti, koja se gradi na
gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine, od regulacijske linije iznosi 5,0 m.

d. Najmanja udaljenost manje poslovne gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na
okolne gradevine, koja se gradi na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine, od
regulacijske linije iznosi 30,0 m, a od svih ostalih dvoriSnih meda iznosi 5,0m. Iznimno, kod
gradevnih Cestica uzih od 25,0 m udaljenost od ostalih dvorisnih meda moze biti i manja, ali
ne manja od 3,0 m. Navedene udaljenosti odnose se na samu prostoriju u kojoj se obavlja
djelatnost, dok se ostale prostorije Ciste i tihe namjene mogu smjestiti i blize.

e. Sve manje poslovne gradevine se mogu graditi s najveCom gradevinskom (bruto)
povrsinom (GBP) do 100,0 m2.

f. Najvedi broj etaza poljoprivrednih gradevina bez izvora zagadenja (gradevine za smjestaj i
Cuvanje poljoprivrednih proizvoda (spremista, hladnjace i sli€no) i mehanizacije (smjestaj
strojeva alata i opreme) te gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici,
gliivarnici), koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene grasevine, moze iznositi
podrum i jedna nadzemna etaza, odnosno podrum i dvije nadzemne etaze ukoliko je jedna od
njih suteren. Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 250 m2, a najmanja Sirina gradevne
Cestice iznosi 10,0 m. Najmanja udaljenost od regulacijske linije iznosi 10,0 m.

g. Najveci broj etaza poljoprivrednih gradevina s potencijalnim izvorom zagadenja za uzgoj
zivotinja (gradevine za uzgoj Zzivotinja-kapaciteta do 50 uvjetnih grla), susare, pusnice i
pcelinjaci) koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine, moze iznositi
podrum i jedna nadzemna etaza, odnosno podrum i dvije nadzemne etaze ukoliko je jedna od
njih suteren. Posljednja etaza moze se koristiti samo za spremanije ljetine i sli¢nih proizvoda
poljodjelskih gospodarstava. Ukupna visina (Huk) gradevine moze iznositi do 7,0 m. Zemljidte
pod gradevinom namijenjenoj uzgoju zivotinja moze iznositi najviSe 150,0 m2. Gradevni
pravac mora biti iza gradevnog pravca glavne gradevine (osim garaze). Najmanja udaljenost
od stambene gradevine na istoj gradevnoj €estici iznosi 10,0 m.

h. Najmanje udaljenosti gradevina poljopriviedne namjene, koje se grade na gradevnoj
Cestici obiteljske stambene gradevine, ovisno o namjeni, od susjednih meda iznose: za
gospodarske gradevine za smjestaj i Cuvanje poljoprivrednih proizvoda (spremista, hladnjace,
susare i slicno) i mehanizacije, ako su od opeke ili betona, staklenike i plastenike te pusnice i
susare - 1,0 m; za gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja sa svim pripadajuc¢im dijelovima
(zgrada, gnojiste i sl.) kod gradevnih Cestica uzih od 25,0 m - 3,0 m; za gospodarske
gradevine za smijestaj i Cuvanje poljoprivrednih proizvoda (spremista, hladnjaCe, suSare i
slicno) i mehanizacije, ako su od drveta - 5,0 m; za gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja
sa svim pripadajuéim dijelovima (zgrada, gnoijidte i sl.), kapaciteta do 50 uvjetnih grla - 10,0
m.

Clanak 5.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: D
1. oblik i veliina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koridtenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

b. Za gradevine priviemenog karaktera koje se postavljaju na javne povrSine (kiosci,
nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende, ljetni vrtovi i druge slicne
gradevine) ne formiraju se gradevne Cestice, nego se postavljaju na gradevnu Cesticu javne
povrsine.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi.

b. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja viSe gradevina.
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a. Gradevina koja se u cijelosti ili dijelom prislanja uz susjednu medu mora u dijelu u kojem se
ne prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve
gradevine od ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

b. Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSne mede moraju biti udaljene od istih najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvoridnih meda ta udaljenost mozZe biti najmanje 1,0 m.

c. lznimno, na k&.br. 733/2, k.o. Petrijevci, za potrebe djeCjeg vrti¢a, dopusta se da udaljenost
gradevine os svih susjednih meda moze biti najmanje 1,0 m, osim prema regulacijskoj liniji
gdje iznosi najmanje 5,0 m.

d. Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu poloZzenim pod kutom
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

e. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih
neprozirnin materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim
materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje
nije mogu¢ vizualni kontakt.

f. Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti, osim onih za koje je ovom Odlukom ili posebnim
propisom drugacije odredeno, grade se na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske
linije.

g. Za interpolaciju ili kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine, u veé izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci) ili kada radi ve¢
izgradenih gradevina nije moguca gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske
linije, moze se dozvoliti gradnja gradevina na postojecem gradevinskom pravcu (u slu€aju
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadadnje gradevine) ili na gradevinskom pravcu susjednih
gradevina (u slu¢aju interpolacija).

h. Iznimno, na k.€.br. 739/1 k.o. Petrijevci, dozvoljena je gradnja novih gradevina za potrebe
vatrogasne postrojpbe prema sljede¢im uvjetima: gradnja na regulacijskoj liniji; gradevina
jednim svojim proCeljem moze biti izgradena granici gradevne Cestice; minimalna udaljenost
gradevine od druge susjedne gradevne Cestice iznosi 1,0 m.

i. Iznimno, na k.€.br. 751 k.o. Petrijevci, dozvoljena je gradnja novih gradevina za potrebe
kulturne namjene prema sljede¢im uvjetima: gradnja na regulacijskoj liniji; gradevina jednim
svojim proCeliem moze biti izgradena na granici gradevne C&estice; minimalna udaljenost
gradevine od druge susjedne gradevne Cestice iznosi 1,0 m.

j. Nove vjerske gradevine grade se na minimalnoj udaljenosti od 15,0 m od regulacijske linije.

k. Iznimno, na k.C.br. 1295, k.o. Petrijevci dozvoljena je gradnja novih gradevina vjerske
namjene na regulacijskoj liniji.

I. Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za gradevine javne i drutvene
namjene (osim onih za koje je ovom Odlukom drugacije odredeno) te garaze i infrastrukturne
gradevine se ne ograni¢ava.

b. Ako je izgradenost gradevne Cestice na kojoj se nalazi postoje¢a gradevina veca od
dozvoljene, ista se prilikom gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine na toj Cestici, moze
zadrzati, ali se ne smije povecati.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
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7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveci broj etaza moze iznosit podrum i Cetiri nadzemne etaZe, odnosno podrum i pet
nadzemnih etaza ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna visina (Huk) gradevina ne smije
prelaziti 18,0 m.

b. Iznimno, omogucuje se gradnja gradevina i viSih od navedenih u prethodnoj podtocki, ali
samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koje se u njima obavljaju.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.2. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Krovista gradevina mogu biti kosa nagiba do 35 stupnjeva, ravna, s blagim nagibom ili
bacvasta. Vrsta pokrova nije ograni¢ena.

c¢. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici moraju zastititi
na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm $iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0 m ako se
radi o zidu od staklene opeke, fiksnom ostakljenju neprozirnim staklom ili drugim
poluprozirnim materijalom bez moguénosti otvaranja.

d. Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi, i to tako
da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski kanal koji ¢e
izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spojiti ventilacijski otvor.

e. Bo¢na strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U slu¢aju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, bo€na strana se mora zatvoriti zidom.

f. Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozZarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presijecati
Citavo kroviste.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.3.

b. Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi gradevine kulturne
namjene mora biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

c. lznimno, na k.C.br. 739/1 i 751, k.o. Petrijevci, parkiranje treba rijesSiti na pripadajucoj
gradevnoj Cestici ili susjednoj Cestici javne namjene.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.4.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
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Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: T1-a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Zahvat u prostoru, odgovara namijeni prikazanoj u grafickom prikazu 1.1. Namjena
prostora, odnosno obuhvacéa gradevne Cestice k.C.br 868/2 i 868/3 k.o. Petrijevci.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Namjena gradevine je ugostiteljsko-turisti¢ka - hotel.

a. Za interpolaciju ili kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadadnje gradevine, u veé izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uliCni pravci) ili kada radi ve¢
izgradenih gradevina nije moguca gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske
linije, mozZe se dozvoliti gradnja gradevina na postojecem gradevinskom pravcu (u slu€aju
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojec¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadadnje gradevine) ili na gradevinskom pravcu susjednih
gradevina (u slu¢aju interpolacija).

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 1,0.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveéi broj etaza moze iznosit podrum i tri nadzemne etaze, odnosno podrum i Cetiri
nadzemne etaZe ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna visina (Huk) ne smije prelaziti 12,0
m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.2. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Krovista gradevina mogu biti kosa nagiba do 35 stupnjeva, ravna, s blagim nagibom ili
balvasta. Vrsta pokrova nije ogranic¢ena.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Garazno - parkiraliSne potrebe zadovoljavaju se na javnim prometnim povrSinama u
radijusu od 100 m, uz suglasnost Opcine Petrijevci.

b. PoZarni put za osigurava se putem prava sluznosti preko kébr. 868/1 k.o. Petrijevci.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeljku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeliku 1.4.4.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Ne odreduje se.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Ne odreduje se.
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 7.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: T1-b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koridtenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

b. Minimalna povrsina za gradnju planiranih sadrzaja iznosi 10.000 m2.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Dozvolijeno je uredenje povrSina i sadrzaja vezanih na sportske, rekreacijske i
ugostiteljsko-turisti¢ke aktivnosti: uredenje vodenih povrSina za sportski ribolov, uredenje
pjeSackih i biciklistiCkih staza, uredenje staza za jahanje i voznju kocijama, izgradnja
otvorenih sportskih igralista za sve sportove bez tribina, izgradnja djecjih igralista, izgradnja
parkiraliSta za osobne automobile, uredenje ogradene povrSine za smijestaj Zivotinja te
izgradnja ugostiteljsko-turisticke gradevine kao dopune navedenim sadrzajima.

b. Dozvoljeno je i uredenje kamp odmorista za smjestaj namijenjen kratem zadrzavanju
gostiju koji, osim ugostiteljske usluge smjestaja, nudi i uslugu opskrbe pitkom vodom,
prikljuak za struju, mjesta za praznjenje kemijskih WC-a (kemijski WC ili stanica za
praznjenje) i odvod sivih voda te usluge recepcije na poziv, najveéeg kapaciteta 30
kamp-mjesta, odnosno 90 gostiju-kampista (ne ukljuéujuéu djecu do 12 godina). U
kamp-odmoristu nije dozvoljeno postavljanje mobilnih kucica.

a. Gradevina koja se u cijelosti ili dijelu prislanja uz susjednu medu, mora u dijelu kojim se ne
prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve gradevine
od ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

b. Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSne mede moraju biti od istih udaljene najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvoridnih meda ta udaljenost moze biti najmanje 1,0 m.

c. Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne €estice ili u zidu poloZenim pod kutom
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

d. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih
neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim
materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje
nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Najmanja udaljenost gradevine od regulacijske linije iznosi 5,0 m.

f. Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ukupna gradevinska (bruto) povrSina ugostiteljsko-turisticke gradevine, koja sluzi kao
dopuna sadrzajima navedenim u tocki 2. ovog €lanka, iznosi do 500 m2.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Ugostiteljsko-turisticka gradevina iz prethodne toCke moze imati najvise dvije etaze
(prizemlje i potkrovlje).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
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9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.2. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Krovista gradevina mogu biti kosa nagiba do 35 stupnjeva, ravna, s blagim nagibom ili
bacvasta. Vrsta pokrova nije ograni¢ena.

c. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje legalno izvedeni otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj
Cestici moraju zastititi na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm S$iri od otvora sa svake
strane, ali ne uzi od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi
minimalno 3,0 m, a 1,0 m ako se radi o zidu od staklene opeke ili drugog poluprozirnog
materijala.

d. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje legalno izvedeni ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na
samoj medi, i to tako da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili
ventilacijski kanal koji Ce izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spoijiti ventilacijski otvor.

e. Bo¢na strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U slu¢aju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, boCna strana se mora zatvoriti zidom.

f. Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozZarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presijecati
Citavo kroviste.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.2.

b. U zoni ugostiteljsko-turisticCke namjene, unutar UPU naselja Petrijevci, koja se nalazi u
poplavhom podrudju, gradnja gradevina je moguc¢a samo uz uvjet da se izvri prethodno
nasipavanje terena zemljanim ili $ljun€anim materijalom na odgovarajuéu visinu, na kojoj ne
postoji ugrozenost od poplave.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeljku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.4.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 8.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

b. Minimalna povrsina gradevne Cestice poslovne namjene iznosi 500 m2.
c¢. Minimalna Sirina gradevne Cestice iznosi 10 m.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi i na osnovu dodatnih uvjeta utvrdenih ovim ¢lankom.
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a. Gradevina koja se u cijelosti ili dijelom prislanja uz susjednu medu mora u dijelu u kojem se
ne prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve
gradevine od ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

b. Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSne mede moraju biti udaljene od istih najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvorisnih meda ta udaljenost moze biti najmanje 1,0 m.

c. Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu poloZenim pod kutom
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

d. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih
neprozirnin materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim
materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje
nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Najmanja udaljenost za gradevine poslovne namjene od regulacijske linije iznosi 5,0 m.

f. lznimno, pomoc¢ne i prate¢e gradevine koje to zahtijevaju zbog svoje namjene i
funkcionalne organizacije, mogu biti i na manjoj udaljenosti od regulacijske linije.

g. Za interpolaciju ili kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postoje€e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine, u vec izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uliéni pravci) ili kada radi veé
izgradenih gradevina nije moguca gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske
linije, moze se dozvoliti gradnja gradevina na postoje¢em gradevinskom pravcu (u slucaju
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojece gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne mijenja namjena, izgled,
veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine) ili na gradevinskom pravcu susjednih
gradevina (u slucaju interpolacija).

h. Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

i. Iznimno, udaljenost poslovne gradevine na k.C.br. 1293/1 k.o. Petrijevci od najblize
regulacijske linije moze biti 1,0 m, a udaljenost od dvorisnih meda 0,80 m.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih &estica iznosi 0,8.

b. Iznimno, najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice poslovnih gradevina na k.&.br.
1293/1 k.o. Petrijevci iznosi 1,0.

c. Ako je izgradenost gradevne Cestice na kojoj se nalazi postoje¢a gradevina vec¢a od
dozvoljene, ista se prilikom gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine na toj Cestici, moze
zadrzati, ali se ne smije povecati.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi 2,4.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne ograni¢ava se dodatno.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveéi broj etaZza moZe iznosit podrum i tri nadzemne etaze, odnosno podrum i Cetiri
nadzemnih etaza ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna visina (Huk) gradevina ne smije
prelaziti 12,0 m.

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.2. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.
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b. Krovista gradevina mogu biti kosa nagiba do 35 stupnjeva, ravna, s blagim nagibom ili
balvasta. Vrsta pokrova nije ogranic¢ena.

c. Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici moraju zastititi
na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm $iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0 m ako se
radi o zidu od staklene opeke, fiksnom ostakljenju neprozirnim staklom ili drugim
poluprozirnim materijalom bez moguénosti otvaranja.

d. Ukoliko na zidu postojece gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi, i to tako
da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski kanal koji ¢e
izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spoijiti ventilacijski otvor.

e. Bocna strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U sluéaju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, bo€na strana se mora zatvoriti zidom.

f. Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presijecati
Citavo kroviste.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.3. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao prirodno tlo
parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

c. Na gradevnoj Cestici treba se osigurati prostor za privremeno skladiStenje vlastitog
tehnoloSkog otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija, te bez mogucnosti
utjecaja na podzemne i povrsinske vode.

d. Iznimno, garazno - parkiraliSne potrebe poslovne gradevine na k.C.br. 1293/1 k.o.
Petrijevci, zadovoljavaju se na javnim prometnim povrSinama u radijusu od 100 m, uz
suglasnost Opc¢ine Petrijevci.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeljku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.4.

b. Iznimno, poZarni put za poslovnu gradevinu na k.C.br. 1293/1 k.o. Petrijevci osigurati ¢e se
putem prava sluznosti preko kébr. 1292 k.o. Petrijevci.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 11
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsSinu i oblik koji omoguc¢ava njeno funkcionalno i
racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

b. Minimalna povrsina gradevne Cestice za gradevine proizvodne namjene iznosi 1.100 m2.
c. Minimalna Sirina gradevne Cestice iznosi 20 m.
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d. Veliina gradevnih Cestica iz prethodnih podtoc¢ki moze biti i manja kod interpolacija i
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojece gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veliina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeliku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi i na osnovu dodatnih uvjeta utvrdenih ovim ¢lankom.

b. U sklopu zona proizvodne namjene dozvoljena je i gradnja gradevina u funkciji
poljoprivredne djelatnosti, kao Sto su pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi,
silosi, susare, rasadnici i sli¢no.

c. Prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba osigurati
propisane mjere zastite okoliSa, te Ce biti iskljuCene one djelatnosti i tehnologije koje
oneciscuju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu zivota i rada
na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno prostoru dosega negativnih utjecaja.

d. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja vise gradevina.

a. Gradevina koja se u cijelosti ili dijelom prislanja uz susjednu medu mora u dijelu u kojem se
ne prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve
gradevine od ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

b. Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSsne mede moraju biti udaljene od istih najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvoriSnih meda ta udaljenost moze biti najmanje 1,0 m.

c. Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu polozenim pod kutom
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 m ili viSe od te mede.

d. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih
neprozirnih materijala, otvori na procelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim
materijalom veli¢ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje
nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Najmanja udaljenost za gradevine proizvodne namjene od regulacijske linije iznosi 15,0 m.
Iznimno, za neizgradene gradevne Cestice proizvodne namjene u sklopu Gospodarske zone
"Petrijevci - zapad" najmanja udaljenost od regulacijske linije iznosi 5,0 m.

f. Za interpolaciju ili kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine, u vec izgradenim
dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uliéni pravci) ili kada radi veé
izgradenih gradevina nije moguca gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske
linije, moze se dozvoliti gradnja gradevina na postojeéem gradevinskom pravcu (u slucaju
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojece gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne mijenja namjena, izgled,
veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine) ili na gradevinskom pravcu susjednih
gradevina (u slucaju interpolacija).

g. Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najmanji dopusteni koeficijent izgradenost gradevnih €estica iznosi 0,1, a najveci 0,6.
Iznimno, za neizgradene gradevne Cestice proizvodne namjene u sklopu Gospodarske zone
"Petrijevci-zapad" najveci dopusteni koeficijent izgradenost gradevnih Cestica iznosi 0,8.

b. Ako je izgradenost gradevne Cestice na kojoj se nalazi postoje¢a gradevina veca od
dozvoljene, ista se prilikom gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitho ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine na toj Cestici, moze
zadrZati, ali se ne smije povecati.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Ne ogranitava se dodatno, osim za stambenu jedinicu za boravak osoblja/zaposlenika
koja se kao sekundarna namjena moze graditi u sklopu gradevine primarne namjene i €ija
gradevinska bruto povrSine moze iznositi najvise 100,0 m2.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveci broj etaza moze iznosit podrum i Cetiri nadzemne etaZe, odnosno podrum i pet
nadzemnih etaza ukoliko je jedna od njih suteren.

b. Ukupna visina (Huk) gradevina treba biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te
tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne visa od 18,0 m.

c. lznimno, visina dijelova proizvodnih gradevina moze iznositi i viSe od 18,0 m, kada je to
nuzno zbog odvijanja proizvodno-tehnolo$kog procesa ili zbog djelatnosti koja se u njima
obavlja (npr. proizvodne hale, silosi, visoko - regalna skladista, hladnjace, dimnjaci i sl.).

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Vrsta i nagib krova nisu ograniceni.

b. Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja, uz uporabu postojanih materijala i boja.

c. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici moraju zastititi
na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm $iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0 m ako se
radi o zidu od staklene opeke, fiksnom ostakljenju neprozirnim staklom ili drugim
poluprozirnim materijalom bez moguénosti otvaranja.

d. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi, i to tako
da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski kanal koji ¢e
izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spojiti ventilacijski otvor.

e. Bo¢na strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U slu¢aju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, boCna strana se mora zatvoriti zidom.

f. Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozZarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presijecati
Citavo kroviste.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Utvrdeno u odjeliku 1.4.3. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice gospodarskih djelatnosti proizvodne
namjene mora biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo, dok se prema drugim
namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s
uvjetima zastite okolisa.

c. Iznimno, gradevine gospodarske namjene u sklopu Gospodarska zone "Petrijevci-zapad"
do izgradnje nasipa, mogu se graditi jedino ako se prethodno na toj lokaciji provedu
vodozastitni radovi u suglasnosti sa Hrvatskim vodama, kako bi se izbjegle poplave.

d. U zonama gospodarske namjene, unutar UPU naselja Petrijevci, koje se nalaze u
poplavhom podrucju, gradnja gradevina je moguc¢a samo uz uvjet da se izvrsi prethodno
nasipavanje terena zemljanim ili $ljunéanim materijalom na odgovarajuéu visinu, na kojoj ne
postoji ugroZzenost od poplave.

e. Na gradevnoj Cestici treba se osigurati prostor za privremeno skladistenje vlastitog
tehnoloskog otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija, te bez mogucnosti
utjecaja na podzemne i povrSinske vode.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
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a. Utvrdeno u odjeljku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeliku 1.4.4.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ukoliko postojece gradevine imaju visinu ili etaznost viSu od dozvoljene, ista se prilikom
izvodenja radova na rekonstrukciji postoje¢e gradevine moze zadrzati, ali se ne smije
povecavati.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Minimalna povrsina gradevne Cestice poslovne i komunalno-servisne namjene iznosi 500
m2.

b. Minimalna Sirina gradevne Cestice poslovne i komunalno-servisne namjene iznosi 10 m.

c. Najmanja udaljenost za gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene od regulacijske
linije iznosi 5,0 m.

d. Najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica poslovne i
komunalno-servisne namjene iznosi 0,8.

Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: R2
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

b. Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2.000 m2.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Dozvoljena je gradnja sportskih centara, sportskih gradevina i igralista.

b. Dozvoljena je gradnja gledalista, uklju€ivo natkrivanje balonom, te pratecih gradevina koje
sluze osnovnoj djelatnosti koja se na tim povrSinama obavlja i koji upotpunjuju osnovnu
djelatnost (svlaCionice, sanitarije, klupski prostori s ugostiteljskim sadrzajem, spremista i
sliéno).

c. Gradevine iz prethodne podtocke mogu se graditi istovremeno ili nakon uredenja
sportsko-rekreacijskih sadrzaja.

d. Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja vide gradevina.

a. Gradevina koja se u cijelosti ili dijelom prislanja uz susjednu medu mora u dijelu u kojem se
ne prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1,0 m od iste mede. Udaljenost takve
gradevine od ostalih susjednih meda mora iznositi najmanje 3,0 m.

b. Gradevine koje se ne prislanjaju na dvoriSne mede moraju biti udaljene od istih najmanje
3,0 m, uz izuzetak da od jedne od dvorisnih meda ta udaljenost moze biti najmanje 1,0 m.

c. Otvori paralelni s dvoriSnom medom gradevne Cestice ili u zidu poloZzenim pod kutom
manjim od 45° u odnosu na tu medu moraju biti na udaljenosti 3,0 mili viSe od te mede.

d. Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih
neprozirnih materijala, otvori na proCelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim
materijalom veli€ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje
nije mogu¢ vizualni kontakt.

e. Za interpolaciju ili kod gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine, u vec izgradenim
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dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti (ve¢ izgradeni uli¢ni pravci) ili kada radi ve¢
izgradenih gradevina nije moguca gradnja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske
linije, mozZe se dozvoliti gradnja gradevina na postojecem gradevinskom pravcu (u slu€aju
gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene
postojec¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine) ili na gradevinskom pravcu susjednih
gradevina (u slu¢aju interpolacija).

f. Najmanja udaljenost nove sportsko-rekreacijske gradevine od regulacijske linije iznosi 15,0
m.

g. Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje
udaljene manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica iznosi 0,4.

b. Ako je izgradenost gradevne Cestice na kojoj se nalazi postoje¢a gradevina vec¢a od
dozvoljene, ista se prilikom gradenja nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne
mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine na toj Cestici, moze
zadrzati, ali se ne smije povecati.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne ograni¢ava se dodatno.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne ograni¢ava se dodatno.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveci broj etaza moze iznosit podrum i Cetiri nadzemne etaZe, odnosno podrum i pet
nadzemnih etaza ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna visina (Huk) gradevina ne smije
prelaziti 18,0 m.

b. Iznimno, mogu biti i viSe, kada je to nuzno zbog posebnih standarda i specifi¢nih zahtjeva
sportova koji se u njima odvijaju.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Vrsta i nagib krova nisu ograniceni.

b. Ukoliko na zidu postoje¢e gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje otvori, isti se prilikom gradnje uz medu na susjednoj gradevnoj Cestici moraju zastititi
na nacin da se izvede svjetlarnik za 10 cm $iri od otvora sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi minimalno 3,0 m, a 1,0 m ako se
radi o zidu od staklene opeke, fiksnom ostakljenju neprozirnim staklom ili drugim
poluprozirnim materijalom bez moguénosti otvaranja.

c. Ukoliko na zidu postojeée gradevine uz medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede
postoje ventilacijski otvori, isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi, i to tako
da se izvede svjetlarnik minimalnih tlorisnih dimenzija 1,0 x 1,0 m ili ventilacijski kanal koji ¢e
izlaziti u vanjski prostor i na koji ¢e se spoijiti ventilacijski otvor.

d. Bo¢na strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U sluéaju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, boCna strana se mora zatvoriti zidom.

e. Zidovi koji se grade uz medu moraju se izvesti kao protupozarni, vatrootpornosti od
najmanje 2 sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, ovi zidovi moraju presijecati
Citavo kroviste.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.3. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.
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b. Najmanje 30% povrdine gradevne Cestice zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina
mora biti prirodno tlo, uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

c. U zoni sportsko - rekreacijske namjene unutar UPU naselja Petrijevci, koja se nalazi u
poplavhom podrucju, gradnja gradevina je moguc¢a samo uz uvjet da se izvri prethodno
nasipavanje terena zemljanim ili $ljunéanim materijalom na odgovarajuéu visinu, na kojoj ne
postoji ugrozenost od poplave.

d. Bo¢na strana balkona, loggie, terase i otvorenog stubista, koji se nalaze uz dvoriSnu medu
ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m od te mede, moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u
visini minimalno 1,8 m od gornje plohe poda. U slu¢aju naknadnog zatvaranja balkona,
loggia, terasa i otvorenog stubista, bo€na strana se mora zatvoriti zidom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.4. i ovdje odredenim dodatnim uvjetima.

b. Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemlji§tu moze se dozvoliti pod uvjetom da
gradevne Cestice imaju zajedniCku medu duZine 3,0 m ili vise s koridorom prometne povrsine
koji treba biti Sirine najmanje 10,0 m, imovinsko-pravno rijeSen i povezan s javnim prometnim
sustavom. lznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja Sirina koridora moze biti i
manja, ali ne manja od 5,5 m.

c. Gradevna Cestica treba imati minimalnu razinu uredenosti koja podrazumijeva: rijeSeno
parkiranje vozila sukladno odredbama ovog Plana, priklju¢ak na sustav javne odvodnje ili
putem nepropusne sabirne jame, prikljuak na niskonaponsku elektricnu mrezu ili putem
osobnog agregata te priklju¢ak na javni vodovod ili na vlastiti bunar.

d. Priklju€ivanje gradevina na javni vodovod, javnu odvodnju, elektroenergetsku, elektronicku
komunikacijsku i plinsku mreZu obavlja se na nacin propisan od nadleznog distributera.

e. Ako u gradevinskom podrucju naselja postoji javni vodoopskrbni sustav i ako za to postoje
tehni¢ke moguénosti, gradevine se prikljuCuju na vodovod na nacin propisan od nadleznog
distributera, a u drugim slucajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin
prema mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.

f. Osiguranje minimalne razine uredenosti prema prethodnim podtoCkama nije obvezno za
gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaz, odnosno elektroenergetski ili
vodovodni prikljucak.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Najveli broj etaza prateCe sportske gradevine moze iznositi podrum i dvije nadzemne
etaze uz najvec¢u ukupnu visinu (Huk) 8,0 m.

Clanak 11.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R3
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrsinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koridtenje i gradnju u skladu s odredbama UPU-a naselja Petrijevci.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Dozvoljena je izgradnja sportskih igralidta, prate¢ih gradevina — svlaCionica, sanitarnih
prostora, spremista i klupskih prostorija te postava montaznih tribina za gledatelje, uredenje
parkiraliSta, pjeSackih staza i terasa, staza za bicikle, uredenje odmorista sa klupama i sli¢no.
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a. Ne odreduje se.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Najveli broj etaza prateéih gradevina moze iznosit podrum i dvije nadzemne etaze,
odnosno podrum i tri nadzemne etaze ukoliko je jedna od njih suteren. Ukupna visina (Huk)
gradevina ne smije prelaziti 7,0 m.

b. Iznimno, na k¢&. br. 733/3, k.o. Petrijevci ukupna visina (Huk) postojece gradevine prateceg
sadrzaja sportsko-rekreacijskoj namjeni (svlacionice i tribina) iznosi 10,0 m.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne ograni¢ava se dodatno.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.4.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 12.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: Z1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi.

b. Iznimno, na k.€.br. 733/2 k.o. Petrijevci sjeverno od vrti¢a, na djelu javne zelene povrsine,
dozvoljena je postava ili gradnja tradicijskih gradevina (etno-kué¢a, ambar i sli¢no).

a. lznimno, na k.&.br. 733/2 k.o. Petrijevci, na djelu javne zelene povrsine, dozvoljena je
izgradnja etno-kuce prema sljede¢im uvjetima: izgradnja na regulacijskoj liniji ; najmanja
udaljenost od susjedne gradevne Cestice iznosi 1,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice

Oznaka: 182-20251106-S02 Stranica 26 od 46




Urbanisticki plan uredenja naselja Petrijevci

a. PovrSina zemljista pod gradevinom moZze iznositi najvise 30 m2.

b. I1znimno, na k.€.br. 733/2 k.o. Petrijevci, na djelu javne zelene povrsine, za gradnju etno
kuce izgradenost gradevne Cestice nije ograni¢ena.

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Gradevine moraju biti prizemne.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Oblikovanje gradevina mora biti u skladu s prostorom u kojem se grade.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Ne odreduje se.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Postoje¢e gradevine, koje su izgradene protivno uvjetima gradnje utvrdenim UPU-om
naselja Petrijevci, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne povecéavaju
iznad vrijednosti propisanih ovom Odlukom.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 13.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Z5-a
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi.

b. Iznimno, na dijelu k.€. br. 340/1 k.o. Petrijevci, zastitna zelena povrsina uz vodotok Vucice,
u granicama neuredenog inundacijskog pojasa, treba biti privremena i takovog karaktera da
je istu moguce ukloniti bez znacajnijih radova, a za potrebe radova na regulaciji vodotoka i
izgradnji popratnog nasipa.

a. Ne odreduje se.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
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a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Ne odreduje se.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Ne odreduje se.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 14.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: Z5-b
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi.

b. Zastitne zelene povrSine koje se koriste uz osnovnu namjenu i u poljoprivredne svrhe
proizvodnje proizvoda iz tla (odrzavanje postojecih vrtova, oranica ili vo¢njaka).

a. Ne odreduje se.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Ne odreduje se.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
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a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeljku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Ne odreduje se.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Gr
1. oblik i veli€¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSini prikazanoj na kartografskom prikazu 1.1. Namjena
prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeliku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi.

a. Uvjeti za gradnju gradevina unutar prostora groblja odreduju se prema posebnim
propisima.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Ne odreduje se.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Utvrdeno u odjeliku 2.1.1.
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12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Ne odreduje se.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Ne odreduje se.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Ne odreduje se.
Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: IS

1

. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Ne odreduje se (odrediti ¢e se ovisno o vrsti i potrebama pojedine gradevine, odnosno
zahvata u prostoru).

. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljku 1.1.
Namjena prostora te povrSinama prikazanim na kartografskim prikazima 2. Infrastrukturni
sustavi.

b. Moguce je uredivati i graditi i drugu infrastrukturu, odnosno zahvate koji zahtijevaju
smijestaj u tom prostoru (ovisno o primarnoj namjeni).

c. Infrastrukturne gradevine treba graditi u skladu s odjeljkom 2. Infrastrukturni sustavi ovih
Odredbi.

a. Ne odreduje se.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Ne odreduje se.

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Ne odreduje se.

. visina i broj etaZza gradevine

a. Ne odreduje se.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Ne odreduje se.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Za postavljanje spremnika za komunalni otpad i spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada na prometne povrsine potrebno je osigurati odgovarajuée prostore kojima se nece
ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ¢e po mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila,
ogradom ili sl.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Utvrdeno u odjeljku 2.1.1.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Utvrdeno u odjeljku 1.4.4.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Ne odreduje se.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: V1
1. oblik i veli€ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara povrSinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1.
Namjena prostora.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Uredenje povrSina i gradnja unutar zahvata u prostoru treba biti u skladu s namjenom
prostora odredenom u odjeljku 1.1. Namjena prostora ovih Odredbi.

a. Ne odreduje se.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Ne odreduje se.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Ne odreduje se.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Ne odreduje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Ne odreduje se.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Ne odreduje se.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine
a. Ne odreduje se.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.
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Clanak 18.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: PZ
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. lzgradnja gospodarskih gradevina za poljoprivrednu proizvodnju proizvoda iz tla i prerade
poljoprivrednih proizvoda, osim gradevina za uzgoj Zivotinja i ribnjaka, dozvoljava se samo na
velikim posjedima ¢ija minimalna veli¢ina ovisi o vrsti i intenzitetu posjeda, odnosno:
gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veliCine 15,0 ha,
gradevine u funkciji uzgoja vo¢a na posjedu minimalne veliCine 3,0 ha, gradevine u funkciji
uzgoja povréa na posjedu minimalne veli€ine 1,0 ha, gradevine u funkciji vinogradarstva na
posjedu minimalne veli¢ine 1,0 ha, gradevine u funkciji uzgoja cvije¢a na posjedu minimalne
veli¢ine 0,5 ha.

b. Minimalne veli€¢ine posjeda na kojima se obavlja vise od jedne vrste biljne proizvodnje
jednaka je minimalnoj povrsini pretezite kulture.

c. Posjedom se smatra zemljidte koje je u minimalnoj povrsini od 60% u vlasnistvu investitora,
a preostali dio moze biti drzavno zemljiSte u zakupu. Najmanje 80% posjeda treba biti na
podrucju Opcine Petrijevci. Ako posjed Cini vise katastarskih Cestica, na najmanje 15%
povrdine posjeda katastarske Cestice trebaju biti fizicki povezane. Cestice se smatraju fizi¢ki
povezane i ako ih dijele melioracijski kanali ili poljski putevi.

d. Najmanja poljoprivredna povrsina za gradnju poljoprivredne kucice u funkciji voc¢arstva,
vinogradarstva i povrtlarstva iznosi 5.000 m2. Iznimno, najmanja poljoprivredna povrsina za
gradnju poljoprivredne kucice u funkciji uzgoja cvije¢a iznosi 2.500 m2.

e. Najmanja poljoprivredna povrsina za gradnju spremista alata, oruda i strojeva, koji se
grade kao pojedinacne zgrade u funkciji biljine proizvodnje, iznosi 1.000 m2.

f. Najmanja poljoprivredna povrSina za gradnju nadstreSnica, koje se grade kao pojedinacne
zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje, iznosi 2,0 ha.

g. Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enoloske kuSaonice vina ili kuSaonica
voca i vocnih preradevina moze se izgraditi na poljoprivrednoj povrsini vinograda od 1,0 ha i
vie.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena gradevina treba biti u skladu s namjenom prostora odredenom u odjeljiku 1.1.
Namjena prostora ovih Odredbi i na osnovu dodatnih uvjeta utvrdenih ovim ¢lankom.

b. Gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje proizvoda iz tla i prerade poljoprivrednih
proizvoda, osim gradevina za uzgoj zivotinja i ribnjaka, medu ostalim navedenim u odjeljku
1.1. Namjena prostora, podrazumijevaju i: Cvrste i uredene povrSine za privremeno
prikupljanje biljnih proizvoda (platoi); nadstreSnice za Cuvanje sjemena, ambalaze i sli¢no;
gradevine za potrebe pakiranja biljnih proizvoda koji su u cijelosti ili pretezito proizvedeni na
pripadaju¢em posjedu; mosne vage, pojedinacne zgrade u funkciji biline proizvodnje koje su
u katastru upisane kao poljoprivredne (oranice, vinogradi i/ili voénjaci i sli¢no) i nalaze se pod
kulturom. Iznimno, dozvoljena je izgradnja i ribnjaka samo ako se radi o izgradnji u sklopu
gospodarskog kompleksa.

c. Pojedinaénom zgradom u funkciji biline proizvodnje iz prethodne podtoCke smatra se:
poljoprivredna kucica u funkciji voc¢arstva, vinogradarstva i povrtlarstva, spremiste alata,
oruda i strojeva, nadstresnice koje sluZe za privremeno skladistenje poljoprivrednih proizvoda
ili privremeno sklanjanje ljudi te plastenici i staklenici.

d. U sklopu posjeda iz toCke 1. ovog stavka moguée je graditi samo jedan kompleks
gospodarskih gradevina koje moraju €initi tehni¢ko-tehnolosku i funkcionalnu cjelinu i biti na
jedinstvenoj gradevnoj Cestici.

e. Povrsina i raspored gradevina iz ove to¢ke utvrduju se u skladu s potrebama tehnologije
pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

f. Dozvoljena je gradnja manjih vjerskih gradevina, kao kapelica, poklonaca, krizeva i sli¢nih
gradevina.

g. lznimno, na k.C.br. 344/1, k.o. Petrijevci, ne dozvoljava se poljoprivredna proizvodnja,
uredenje i gradnja, kao niti gradnja gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje iz tla i
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prerade poljoprivrednih proizvoda.

a. Minimalne udaljenosti gradevina iz prethodnog stavka, od ruba zemljiSnog pojasa
razvrstane ceste, izrazene u metrima iznose za: drzavne ceste 100 m; zupanijske ceste 50 m
i lokalne ceste 30 m. Navedene udaljenosti ne odnose se na zahvate na postojecim
gospodarskim gradevinama u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata
ne mogu se smanjivati zate€ene udaljenosti.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Ne odreduje se.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Gradevinska (brutto) povrSina prizemlja poljoprivrednih kucica u funkciji vocarstva,
vinogradarstva i povrltarstva moze iznositi do 25 m2, a moze se povecati za 5 m2 na svakih
daljnjih zapocetih 1.000 m2 poljoprivredne povrSine pod kulturom. PovrSina podruma ispod
zgrade nije ograniena.

b. Gradevinska (brutto) povrSina prizemlja vinogradarskih podruma s namjenom
degustacijsko-enoloske kuSaonice vina ili kuSaonica voéa i vo¢nih preradevina moze iznositi
do 25 m2, a moze se povecati za 5 m2 na svakih daljnjih zapo€etih 2.000 m2 vinograda ili
vocénjaka. Povrsina podruma ispod zgrade nije ograni¢ena.

c. Gradevinska (bruto) povrsina prizemlja poljoprivredne kucice u funkciji uzgoja cvije¢a moze
iznositi do 15 m2, a moze se povecati za 5 m2 za svakih daljnjih zapocetih 1.000 m?
poljoprivredne povrSine pod kulturom. PovrSina podruma ne smije izlaziti izvan gabarita
prizemlja.

d. Gradevinska (bruto) povrdina spremista alata, oruda i strojeva, koji se grade kao
pojedinacne zgrade u funkciji biline proizvodnje, moZe iznositi do 12 m2, a moZe se povecati
za 3 m2 za svakih daljnjih zapoc&etih 500 m? poljoprivredne povrsine pod kulturom.

e. Gradevinska (bruto) povrSina nadstresnica, koji se grade kao pojedinacne zgrade u funkciji
biline proizvodnje, moZze iznositi do 40 m2, a mozZe se povecati za 20 m2 za svakih daljnjih
zapocetih 10.000 m2 poljoprivredne povrsine pod kulturom.

f. NajvecCa gradevinska (bruto) povrSina manjih vjerskih gradevina iznosi 30 m?.
7. visina i broj etaza gradevine

a. Poljoprivredne kuéice u funkciji voc¢arstva, vinogradarstva i povrltarstva te vinogradarski
podrumi s namjenom degustacijsko-enoloSke ku$aonice vina ili kuSaonice voca i voc¢nih
preradevina mogu se graditi isklju€ivo kao prizemnice s podrumom koji mora biti potpuno
ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja.

b. Spremista alata, oruda i strojeva, koji se grade kao pojedinatne zgrade u funkciji biljne
proizvodnje, mogu se graditi isklju€ivo kao prizemnice bez potkrovlja i bez podruma. Najveca
ukupna visina (Huk) moze iznositi 5,0 m.

c. Nadstresdnice, koji se grade kao pojedina¢ne zgrade u funkciji biljne proizvodnje, mogu se
graditi isklju€ivo kao prizemnice. Najve¢a ukupna visina (Huk) moze iznositi 6,0 m.

d. Najve¢a ukupna visina staklenika i plastenika iznosi 6 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Ne odreduje se.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. lzgradnja poljoprivredne kucice mora biti u skladu s autohtonim nacdinom gradnje uz
primjenu tradicijskog oblikovanja i uobicajenih materijala s naglaskom na oCuvanje tradicijske
slike krajobraza. Zgrade moraju imati dvostresni kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradnji
nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita ili lima. Tlocrtni oblik
zgrade treba biti izduZeni pravokutnik (omjer stranica minimalno 1:1,5.).

Oznaka: 182-20251106-S02 Stranica 33 od 46



Urbanisticki plan uredenja naselja Petrijevci

b. Izgradnja spremista alata, oruda i strojeva, koji se grade kao pojedinacne zgrade u funkciji
biljne proizvodnje, mora biti u skladu s autohtonim nacinom gradnje uz primjenu tradicijskog
oblikovanja i uobiCajenih materijala s naglaskom na o€uvanje tradicijske slike krajobraza.
Spremiste mora imati dvostre$ni kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradniji nije dozvoljena
upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.

c. Nadstresnice, koje se grade kao pojedinacne zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
trebaju biti otvorene s najmanje tri strane te izgradene od lakog materijala s dvostreSnim
krovom i tradicijskim pokrovom.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Gradnja spremista alata, oruda i strojeva, koji se grade kao pojedinaéne zgrade u funkciji
biljne proizvodnje, te staklenika i plastenika ne smije biti na vizualno istaknutim pozicijama te
na podrucjima zasti¢enih i vrijednih dijelova prirode. Pozeljno je ovu vrstu gradevina vizualno
odvoijiti od javne prometne povrsine sadnjom visokog zelenila na pripadajucoj Cestici.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Ne odreduje se.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Ne odreduje se.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, izgradenih
protivno planu, moguca je u svrhu odrZzavanja, modernizacije, poboljSavanja standarda,
zastite okolida, energetske ucinkovitosti, uskladivanja s prostornim planom, te priklju€ivanja
na infrastrukturu.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Ne odreduje se.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Ne odreduje se.

1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Odredivanje zahvata u prostoru
Clanak 19.

(1) Ako se gradevna Cestica svojim vec¢im dijelom nalazi u zoni odredene namjene, te ima
neposredan pristup s prometne povrSine moze se formirati gradevna Cestica iz dijela katastarske
Cestice koja se nalazi u zoni odredene namjene i dijela katastarske Cestice koji se nalazi u zoni
druge namjene. Gradevina na tako formiranoj gradevnoj Cestici smjestit ¢e se na dijelu Cestice Sto
se nalazi na dijelu pretezite namjene.

(2) Urbanisticko - tehnicki uvjeti i nain gradnje na gradevnoj Cestici iz prethodnog stavka ovog
Clanka odrediti Ce se kao u zoni pretezite namjene, s time da u obracun ulazi samo dio Cestice koji
se odnosi na pretezitu namjenu.

1.4.2. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Clanak 20.

(1) Obiteljske stambene, visestambene, poslovne, javne i drustvene i ugostiteljsko - turisticke
gradevine u viSim etazama mogu imati pojedine konzolno izbaCene dijelove izvan gradevne
Cestice, odnosno izvan gradevnog pravca prizemlja, na javnu pje$acku, kolno - pjeSacku ili zelenu
povrsinu i to:

- konzolno izvedene balkone, lode, erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod
uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od
3,5 m, te da istak ne bude viSe od 1,5 m u javnu povrsinu,
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- najvecéa bruto gradevinska povrsina istaknutih dijelova pojedine etaZze ne smije biti ve¢a od 5%
bruto gradevne povrsine etaze,

- konzolno izvedene tende, nadstreSnice i sl. i to u dijelu proCelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine, pod uvjetom da svijetla visina
izmedu uredene javne povrSine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna
projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika,

- pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine i rampe za pristup invalida kod gradevina koje
su sa svih strana okruzene javnim povrSinama pod uvjetom da preostala slobodna Sirina
pjeSactke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m,

- rampe i uredaiji za pristup invalida ukoliko udovoljavaju posebnim propisima,

- svjetlarnike za podrumske prozore podruma maksimalno istaknuti 1,0 m pod uvjetom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, fiksnim ostaklienjem neprozirnim staklom ili drugim
prozirnim materijalom bez mogucénosti otvaranja ili metalnom reSetkom u ravnini pjeSacke
komunikacije;

- priklju¢ke na komunalnu infrastrukturu.
Clanak 21.
(1) Kroviste u nagibu prema susjednoj medi mora imati izvedene oluke i odvod krovne vode na

pripadaju¢u gradevnu Cesticu, a ako je udaljenost od susjedne mede manja od 3,0 m, prema toj
medi mora imati izvedene snjegobrane.

(2) Kada se gradevina gradi na medi, vatrobrani zid mora nadvisiti lezeci oluk za 30 cm.
1.4.3. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
Clanak 22.
(1) Potreban broj parkiralista i garaznih mjesta izgraduje se na gradevnoj Cestici pripadajuce
gradevine.

(2) Iznimno, parkiraliSta i garaze se mogu graditi i na drugoj gradevnoj Cestici kao skupni javni ili
privatni parkiraliSno - garazni prostor za viSe gradevina u susjedstvu, ali iskljucivo istovremeno s
gradnjom gradevina kojima sluze.

Clanak 23.
(1) Za stambene gradevine mora se osigurati najmanje jedno parkiraliSno ili garazno mjesto za
jedan stan.

(2) Za ostale namjene, ovisno o vrsti i namjeni prostora u gradevinama, potreban broj parkiraliSnih
ili garaznih mjesta (PGM) mora se osigurati prema sljede¢im normativima:

1. proizvodna namjena, skladista i sli¢no (na 1.000 m? bruto izgradene povrsine) - 6 PGM
. trgovina - 30 PGM

. poslovna i javha namjena (osim vjerske) - 15 PGM

. restorani i kavane - 40 PGM

. hoteli i pansioni - 1 PGM na svake dvije sobe

. moteli - 1 PGM na svaku sobu

. kina i sliéno - 1 PGM na svakih 20 sjedala

0 N O O~ WODN

. sportske dvorane i igraliSta s gledalistima:
a. 1 PGM na svakih 20 sjedala,
b. 1 PGM za autobus na svakih 500 sjedala.
Clanak 24.

(1) Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim ¢esticama.

(2) Ulicna ograda podize se iza regulacijske linije u odnosu na prometnu povrsinu, a postavlja se sa
unutrasnje strane mede.
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(3) Ograda se mora tako izvesti da lezi na zemljistu vlasnika gradevne Cestice, da je glatka strana
okrenuta prema prilaznoj cesti ili susjedu, te da niti jednim svojim dijelom ne prelazi zamisljenu
vertikalnu ravninu, poloZzenu na medu izmedu susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 25.

(1) Najveca visina ulicne ograde moze biti 2,0 m pri €emu podnoZzje ograde moZze biti izvedeno od
¢vrstog materijala (beton, metal, opeka ili sl.) i najvece visine do 0,5 m. Dio ulicne ograde iznad
punog podnozja moze biti prozraCan, izveden od drveta, metala ili drugog materijala slicnih
karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (Zivica). U tradicionalnim dijelovima naselja mogu se
izvoditi zidane uliéne ograde (beton, opeka ili sl.) s kapijama na postojeCem gradevinskom pravcu.

(2) 1znimno, uli¢ne ograde i mogu biti viSe od 2,0 m, kada je to odredeno posebnim propisom.

(3) Visina ograde izmedu gradevnih Cestica ne moze biti ve¢a od 2,0 m, osim ako to nije drugacije
odredeno posebnim propisom. Ograda izmedu gradevnih Cestica, u djelu gdje nema gradevina,
mora biti po Citavoj visini izvedena od ¢vrstog i prozraénog materijala (drvo, pocin€ana Zica i sl.) ili
drugog materijala sli¢nih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (zivica).

Clanak 26.

(1) Dio gradevne Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i slicno, treba urediti na nacin da
se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednih gradevnih €estica i gradevina.

(2) Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se spre€avao slobodan prolaz uz
vodotoke, te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili koridtenje vodotoka i
podrucja uz vodotok.

(3) Kada se gradevna Cestica formira na nacin da ima izravni pristup sa sporedne ulice, svojom
straznjom ili boénom stranom granici sa zastitnim pojasom prometnice, gradevna se Cestica uz te
mede mora ograditi da onemogucuje direktan izlaz.

Clanak 27.

(1) Prilazna stubista, terase u razini terena ili do najvise 0,6 m iznad razine terena koje nisu
konstruktivni dio podzemne etaze, potporni zidovi i slicno smatraju se uredenjem okucénice i mogu
se graditi i izvan povrSine za razvoj tlocrta gradevine, ali na nacin da se na jednoj strani gradevne
Cestice osigura nesmetan prilaz na straznji dio gradevne Cestice minimalne Sirine 3,0 m.

(2) Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poploCenja, staze, parkiraliSta, manipulativhe povrSine,
interne prometne povrsine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridrzavanje
biljaka, zidani rostilji, bazeni, vrtne sjenice drvene konstrukcije i slicni uobicajeni elementi uredenja
okuénice. Ove konstrukcije ne smiju biti viSe od 3,0 m i moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od
mede, osim ako je na toj medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nema pad prema
susjednoj Cestici.

(3) Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se mora rijesiti na vlastitu gradevnu Cesticu, ukoliko se
kota terena podize mora se izvesti puni ogradni zid uz medu minimalno 0,5 m iznad kote viSeg
terena, ali se maksimalna visina ograde racuna od niZe kote terena.

1.4.4. Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu i drugu infrastrukturu

Clanak 28.

(1) Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemljistu na podru¢ju obuhvata UPU-a naselja
Petrijevci moze se dozvoliti pod uvjetom da gradevne Cestice imaju zajedni¢ku medu duzine 3,0 m
ili viSe s koridorom prometne povrsine i rijeSenu odvodnju otpadnih voda sukladno odredbama
ovog Plana.

Oznaka: 182-20251106-S02 Stranica 36 od 46



Urbanisticki plan uredenja naselja Petrijevci

Clanak 29.

(1) Gradenje na neizgradenom gradevinskom zemljiStu moze se dozvoliti pod uvjetom da gradevne
Cestice imaju minimalni nivo komunalne opremljenosti utvrden ovim planom: kolnik, izveden u
kamenom materijalu (makadam), minimalne Sirine 3,5 m, ili potvrdu da je Opcina Petrijevci
preuzela obvezu izrade kolnika, priklju€ak na niskonaponsku elektricnu mrezu ili putem osobnog
agregata, priklju¢ak na javni vodovod ili na viastiti bunar, rijeSeno parkiranje vozila sukladno
odredbama ovog Plana, priklju¢ak na sustav javne odvodnje ili vodonepropusnu sabirnu jamu.

(2) Prikljucivanje gradevina na vodovod, odvodnju, elektroenergetsku, elektronicku komunikacijsku
i plinsku mreZu obavlja se na nacin propisan od nadleznog distributera.

(3) Osiguranje minimalnog nivoa komunalne opremljenosti prema prethodnom stavku nije obvezno
za gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaz, odnosno elektroenergetski ili vodovodni
priklju¢ak.

1.4.5. Kulturna bastina
Clanak 30.

(1) Ukoliko bi se na podruc¢ju obuhvata Plana prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih
zemljanih radova, naiSlo na arheoloSko nalazite ili nalaze, radove je nuzno prekinuti te o
navedenom bez odlaganja obavijestit nadlezni Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno
posebnom propisu poduzele odgovaraju¢e mjere osiguranja nalazista i nalaza.

1.4.6. Obnovljivi izvori energije
Clanak 31.

(1) Na podru¢ju obuhvata UPU naselja Petrijevci unutar gradevinskih podru€ja gospodarske
namjene - proizvodne dozvoljava se gradnja postrojenja za proizvodnju elektriCne i/ili toplinske
energije koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije prema posebnim propisima.

(2) Za izgradnju gradevina iz prethodnog stavka primjenjuju se uvjeti koji vrijede i za izgradnju
drugih gospodarskih gradevina na zasebnim gradevnim Cesticama unutar gradevinskog podrucja
naselja.

(3) Na podrucju obuhvata Plana dozvoljeno je postavljanje sun&anih i/ili fotonaponskih panela,
odnosno integriranih sun¢anih elektrana na krovista postojecih i planiranih gradevina.

1.4.7. Gospodarenje otpadom
Clanak 32.

(1) Komunalni otpad sa podruéja obuhvata Plana do izgradnje Zupanijskog centra za gospodarenje
otpadom "Orlovnjak" ¢e se zbrinjavati izvan podru¢ja Opcine Petrijevci, odvozom do pretovarne
stanice Valpovo-Belisce.

(2) Odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta oporabljivih materijala predvideno je uredenjem mobilnih
reciklaznih dvoriSta unutar naselja Petrijevci. Lokacije mobilnih reciklaznih dvoriSta moraju biti na
javno dostupnim povrsinama a utvrduju posebnom odlukom Opcinskog vijeca.

(3) Prikupljanje gradevinskog i glomaznog otpada za gradane omoguceno je na zahtjev i u
reciklaznom dvoristu izvan podru¢ja Opcine Petrijevci. Poslovni subjekti imaju moguénost
zbrinjavanja gradevinskog otpada izvan Opcine Petrijevci, na uredenom reciklaznom dvoristu za
gradevinski otpad.

(4) Opasni otpad nastao na podru¢ju Opcine Petrijevci prikupljat ¢e se odvojeno na mijestu
nastanka i privremeno skladistiti u odgovarajuée posude do predaje ovlastenom skupljaéu otpada.
Posude za privremeno skladiStenje otpada obavezno se smjestaju u posebne prostore unutar
gradevina, u zasebne gradevine i/ili podzemne prostore. Prikupljanje i skladiStenje otpada, kao i
opremanje prostora provodi se prema posebnim propisima.

(5) Oneciscene povrsine koje nastanu eventualnim neplanskim odlaganjem otpada bilo koje vrste
Op¢ina Petrijevci je duzna sanirati.

1.4.8. Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
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Clanak 33.

(1) Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti na podrucju obuhvata Plana predvidena je
u skladu s odredbama posebnih propisa koji ureduju ovo podrudje.

(2) Zastita, odnosno ublaZavanje posljedica od potresa predvida se protupotresnim projektiranjem
svih gradevina u skladu s posebnim propisima.

1.4.9. Zastita od poZara i eksplozija
Clanak 34.

(1) Prilikom svih intervencija u prostoru obvezno je koristiti odredbe posebnih propisa koji reguliraju
ovo podrucje.

(2) Gradevine i postrojenja u kojima Ce se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine ili plinovi moraju se
graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema posebnim
propisima.

(3) Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa za siguran transport
tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima.

(4) Ispred postoje¢ih i buduéih vatrogasnih postaja predvidjeti gradnju po jednog nadzemnog
hidranta za punjenje vatrogasnih vozila.

Clanak 35.

(1) Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Sluzbe inspekcijskih
poslova, Ravnateljstva civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite za mjere zastite od pozara
primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na gradevinama, odredenim prema
tim popisima.

(2) Radi omogucéavanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
hidrantska mreza.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 36.

(1) Ulice na podru¢ju UPU naselja Petrijevci s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste
smatraju se tom vrstom ceste (javna cesta) te je u cilju njihove zastite potrebno postovati zastitni
pojas u skladu s odredbama posebnog zakona.

(2) 1zmjena Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne, Zupanijske i lokalne ceste, odnosno
promjena kategorije i razine opremljenosti cesta ne smatra se izmjenom Plana.

(3) Gradskom ulicom se smatra svaka javna cesta ili put unutar gradevinskog podrucja naselja
Petrijevci uz koji se izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine i na koju te gradevine imaju
izravan pristup.

Clanak 37.

(1) Glavne gradske prometnice funkcionalno su vezane uz vodenje ishodiSno - odrediSnog
prometa. Promet motornih vozila na glavnim gradskim prometnicama ukljuCuje promet: osobnih
vozila, teretnih vozila, medugradskih autobusa i javni gradski promet autobusima

(2) Nogostupi su, gdje prostorne mogucnosti to dozvoljavaju, odvojeni od kolnika zelenim pojasom
visokog (min. Sirina 3.0 m) ili niskog zelenila (min. Sirina 1,5 m).
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Clanak 38.

(1) Sabirne gradske prometnice predstavljaju vezu izmedu mreze viSe razine s nizom sabirnih
prometnica koje se na njih vezu i nastavljaju. Na sabirnim gradskim prometnicama dominantna je
uloga vodenja unutrasnjega prometa (automobilskog, opskrbnog i javnog).

(2) Nogostupi su, gdje prostorne mogucnosti to dozvoljavaju, odvojeni od kolnika zelenim pojasom.
Clanak 39.

(1) Najmanja Sirina kolnika za novoplanirane gradske ulice moze biti 5,5 m (za dvije vozne trake),
odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

(2) Samo jedna vozna traka moze se graditi iznimno na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom da se
na svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama ¢ija duzina ne prelazi 100 m na
preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.

(3) Iznimno, dozvoljena Sirina lokalne i nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet moze iznositi i 3,5
m na dijelovima gdje istu nije moguce izgraditi prema odredbama ovog Plana, uz uvjet da se na
preglednim mjestima na min. svakih 100 m uredi ugibaliSte.

Clanak 40.

(1) Prometna povrsina na podrucju obuhvata UPU-a naselja Petrijevci na koju postoji neposredni
prilaz sa gradevne Cestice, ili je uvjet za formiranje gradevne Cestice, mora se projektirati, graditi i
uredivati kao ulica u sustavu javnih prometnih povrsina naselja.

(2) Povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka mora se projektirati, graditi i uredivati na na¢in da omoguc¢ava
vodenje komunalne infrastrukture.

(3) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati moguc¢nost gradnje
odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne mozZe biti manja od one odredene
zakonskim propisima

Clanak 41.

(1) Povrsine za izgradnju glavnih, sabirnih i ostalih ulica mogu se po potrebi proSiriti radi formiranja
raskriZja, prilaza raskriZju, autobusnih ugibalista, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i
sli¢énog.

(2) Kada su postojece glavne, sabirne i ostale gradske ulice uze od prethodnim ¢lancima
navedenih Sirina, a kada postoje izgradene gradevine s obje strane ulice, mozZe se privremeno
zadrzati postojec¢a Sirina uli€nog koridora ali uz uvjet da se ne ugrozava normalno funkcioniranje
prometa.

Clanak 42.

(1) Kod izgradnje novih glavnih i ostalih ulica, ukoliko prostorne moguc¢nosti to dozvoljavaju,
potrebno je obostrano planirati sadnju drvoreda.

Clanak 43.

(1) PostojeCe nerazvrstane ceste se mogu rekonstruirati i u postojecoj Sirini kada nije moguce
izvrsiti proSirenje, uz uvjet da se u gradevinskom podrucju na najmanje svakih 100 m urede
ugibalista.

(2) Kada se u sklopu rekonstrukcije ceste rade tehni¢ka poboljSanja na dijelu trase (povecanje

radijusa, podizanje nivelete, uklanjanje uskih grla, izgradnja autobusnih stajalista i slicno) pri ¢emu
nova trasa izlazi izvan postojece parcele ceste, isto se ne smatra novom izgradnjom.

Clanak 44.

(1) UPU-om naselja Petrijevci se za sve gradane, bez obzira na dob i vrstu poteSkoc¢a u kretanju,
predvida osiguranje nesmetanog pristupa javnim gradevinama, javnim povrSinama i sredstvima
javnog prijevoza.

(2) Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.
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(3) U provedbi UPU-a naselja Petrijevci primjenjivat ¢e se propisi, normativi i europska iskustva u
svrhu smanjenja i eliminiranja postoje¢ih i spreavanja nastajanja novih urbanistiCko -
arhitektonskih barijera.

(4) U raskrizjima i na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste
i osobe s poteSkocama u kretanju moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Clanak 45.

(1) UPU-om naselja Petrijevci potrebe za prometom u mirovanju se zadovoljavaju na javnim
parkiraliStima koja se, ovisno o lokalnim uvjetima (potreba za parkiranjem, raspolozivi prostor,
horizontalna i vertikalna preglednost) grade na javnim povrSinama (ulicama i posebnim
parkiraliSnim povrSinama).

(2) Parkiranje je moguce u svim sabirnim i ostalim ulicama, uz uvjet poStivanja zahtjeva sigurnosti
prometa, te osiguranja prolaza za pjeSake, bicikliste, vatrogasnih vozila i vozila hithe pomoéi.

(3) Na javnim parkiralistima treba osigurati parkiraliSha mjesta za automobile invalida prema
posebnim propisima.

(4) Kod projektiranja i gradnje parkiraliSta potrebno je predvidjeti njihovo ozelenjivanje i to po
mogucnosti visokim zelenilom (drvored u rasteru parkiraliSnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili
sliéno rjesenje).

Clanak 46.
(1) Parkiranje teretnih vozila nosivosti vise od 5,0 t predvida se UPU-om naselja Petrijevci na

posebno uredenim javnim parkiralistima u sklopu gospodarskih zona, te na vlastitim izgradenim
parkiraliStima vlasnika teretnih vozila.

Clanak 47.
(1) U zonama gospodarske proizvodne namjene dozvolijena je izgradnja garaza za osobne

automobile i druga prijevozna i transportna sredstva prema posebnom programu investitora,
imajuéi u vidu tehnoloske potrebe pojedine gradevne Cestice.

(2) U koeficijent izgradenosti takve gradevne Cestice uraCunava se i povrSina svih garaza.

(3) Garaze iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi i na regulacijskom pravcu, ukoliko njihova
gradnja na tom mjestu ne utjeCe na preglednost prometnica i sigurnost prometa.

(4) Kapacitet garaze, njena veli€ina, visina, te vrsta i nagib krova nisu ograniceni.
Clanak 48.
(1) UPU-om naselja Petrijevci se za kretanje pjeSaka osiguravaju nogostupi, pjeSacki putevi, te
prilazi i SetaliSta.
(2) lznimno, kada zbog imovinsko-pravnih odnosa, postojeée izgradnje ili drugih prostornih

ogranic¢enja nije moguce izvesti obostrani ploénik, kao |. etapa realizacije dozvoljena je izgradnja
samo jednog plo¢nika za kretanje pjeSaka u Sirini ne manjoj od 1,5 m.

(3) Kada se projektnom dokumentacijom utvrdi da nije moguée izvesti plo¢nik minimalne Sirine od
1,5, dozvoljena je izgradnja uzeg plocnika, ali ne uzeg od 0,5 m.

Clanak 49.
(1) lzgradnja i uredivanje biciklistickih traka na podrudju obuhvata UPU-a naselja Petrijevci
predvida se na svim potezima gdje se oCekuje intenzivan biciklistiCki promet i to:
- kao posebne biciklistiCke trake - odvojeno od ulice,
- kao dio ulice, fizi¢ki odvojen od kolnika,
- kao prometnim znakom odvojeni dio kolnika ili pjeSacke staze.

(2) Smijestaj biciklistickih traka za jednosmijerni ili dvosmjerni promet biti ée odreden detaljnom
dokumentacijom u skladu s prostornim mogucnostima i posebnim propisima koji ureduju
biciklistiCku infrastrukturu.
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Clanak 50.

(1) UPU-om naselja Petrijevci omogucuje se koriStenje gradskih ulica za javni prijevoz autobusima.
Na mjestima odredenim za stajali$ta, a prema posebnim propisima, trebaju se predvidjeti ugibalista
s nadstreSnicama za putnike.

Clanak 51.
(1) Uz javne i ostale ceste unutar gradevinskog podrucja naselja UPU-a naselja Petrijevci a u
zonama proizvodne namjene (I1) i na za to predvidenoj namjeni na k€. 339/1-dio, k.o. Petrijevci,

mogu se graditi benzinske postaje sa ugostiteljskim, trgovackim, servisnim, usluznim i drugim
prateé¢im sadrzajima, a u skladu sa standardima i posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

(2) Na gradevnoj Cestici benzinske postaje mogu se graditi i prateci sadrZaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiraliSta i manipulativhe povrsine i sl.).

(3) Postoje¢e i nove benzinske postaje sa prate¢im sadrzajima mogu se rekonstruirati, odnosno
graditi nove na nacin da gradevina bude veliCinom i smjeStajem prilagodena okoliSu.

(4) Smjestajem benzinske postaje ne smiju se pogor3ati uvjeti stanovanja u okolnom prostoru.
(5) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice benzinske postaje iznosi 0,8.

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 52.
(1) Nije primjenjivo.
2.1.3. Pomorski promet
Clanak 53.
(1) Nije primjenjivo.
2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 54.
(1) Nije primjenjivo.
2.1.5. Zrac¢ni promet
Clanak 55.
(1) Nije primjenjivo.
2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. ElektroniCka komunikacijska mreza
Clanak 56.

(1) Sve elektroni¢ke komunikacijske mreze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo)
po mogucnosti se trebaju polagati u koridorima postojecih, odnosno planiranih prometnica i to
podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina.

Clanak 57.

(1) UPU-om naselja Petrijevci omoguc¢ava se gradnja gradevina za potrebe mreze pokretnih
elektroni¢kih komunikacija.

(2) Dopusteno je postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju uvjete gradnje.

(3) Do gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka potrebno je osigurati kolni pristup. Obavezno je potrebno
voditi rauna o urbanisti¢ko - arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapaniju.
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2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 58.

(1) Lokacije i gradevine za potrebe RTV sustava trebaju biti u skladu s vazec¢im propisima o
dopustenoj snazi radio i TV signala. Za ove je gradevine potrebno osigurati prostor s nesmetanim
kolnim pristupom, te voditi raCuna o uklapanju u okolinu (naselja ili prirodnog prostora).

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin
Clanak 59.

(1) U koridoru postojeéih plinovoda mogucée je polaganje novih plinovoda.

(2) Razvodni srednjetlacni i niskotlaéni plinovodi u pravilu se polazu u javnoj povrsini, dvostrano po
ulicnom profilu (ispod nogostupa ili u zelenom pojasu), pri éemu je od ostalih instalacija potrebno
ostvariti udaljenost od najmanje 1,0 m.

(3) U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja visegodiSnjeg
drvenog raslinja.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 60.

(1) Na podruc&ju UPU naselja Petrijevci predvidena je izgradnja novih srednjenaponskih postrojenja
10 kV, 20 kV i 35 kV (susretna postrojenja, rasklopnih stanica), transformatorskih stanica TS
10(20)/0,4 kV, TS 35/10(20) kV i pripadajucih vodova 10(20) kV i 35 kV te rekonstrukcija i
prilagodba postojecih transformatorskih stanica i vodova. Predvideno je preoblikovanje postojeéih
vodova 10 kV, 20 kV i 35 kV u vodove 20 kV, 35 kV, 2x20 kV i 2x35 kV kroz rekonstrukciju i/ili
izgradnju novih po postoje¢im trasama radi povec¢anja prijenosne mocéi (povecanje kapaciteta) u
svrhu priklju€enja elektrana.

(2) Na podrucju UPU naselja Petrijevci izgradnja novih transformatorskih stanica i niskonaponske
mreze vezana je prvenstveno uz pojavu novih vecih potroSaca, za Cije se potrebe navedeni objekti
grade ili prilagodavaju. Lokacije za nove trafostanice 10(20)/0,4 kV UPU-om naselja Petrijevci
odreduju se u skladu sa slijedeé¢im parametrima:

- mikrolokacija novih TS je izravno uvjetovana potrebama konzuma,

- nove TS 10(20)/0,4 kV mogu se graditi kao samostoje¢e gradevine ili u sastavu vecih
gradevina,

- trase priklju¢nih vodova 10(20) kV odreduju se projektnom dokumentacijom,
- gdje god je to moguce, priklju¢ni vodovi 10(20) kV vode se po javnim povrSinama.
- kabelske vodove moguce je polagati u zajednicki rov u zelenom pojasu gradskih ulica.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
Clanak 61.

(1) UPU-om naselja Petrijevci planira se proSirenje vodovodne mreze, u cilju jednoli¢nije i
kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog podrucja.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
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Clanak 62.

(1) Otpadne vode iz domacinstva moraju se prikljuciti na sustav javne odvodnje ukoliko je izgradnja
sustava predvidena ovim Planom ili Cija je izgradnja zapoCeta na temelju Programa gradnje
gradevina i uredaja komunalne infrastrukture na nacin da su izvedeni barem zemljani radovi u
skladu s ovim Planom. Do izvodenja planiranog sustava odvodnje, treba rjeSavati dobro izvedenim,
nepropusnim sabirnim jamama s djelomi¢nim bioloskim prociséavanjem, kao i njihovom urednom
Cis¢enju, odrzavanju i praznjenju.

(2) Do izgradnje sustava odvodnje otpadne vode iz domacinstava trebaju se ispustati u nepropusne
trodijelne armirano-betonske septicke jame koje omogucéavaju redovito praznjenje djelomiéno
prociSéene otpadne vode i odvoz od strane za to registrirane tvrtke na mjesto odredeno Odlukom o
komunalnom redu.

(3) Otpadnu vodu iz gospodarskih pogona potrebno je prodistiti do potrebne razine prije ispustanja
u recipijent. Svi gospodarski proizvodni pogoni obvezni su odvodnju svojih otpadnih voda rijeSiti
prema postojeéim propisima.

(4) Planom se predvida odvodnja naselja Petrijevci i Satnica, sa zajedniCkim uredajem za
procCiS¢avanje otpadnih voda kapaciteta 9.800 ES. Lokacija uredaja nalazi se istoCno od naselja
Petrijevci, a recipijent je rijeka Drava.

(5) Sve otpadne vode potrebno je prije ispustanja u recipijent prodcistiti u propisanoj mjeri.

(6) Oborinska odvodnja naselja rijeSena je otvorenim kanalima i cestovnim jarcima, kojim se
oborinska voda odvodi do recipijenta.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 63.

(1) Vodne povrsine i vodno dobro u sklopu obuhvata UPU-a naselja Petrijevci odrzavat ¢e se i
uredivati kao dio cjelovitog uredivanja prostora na nalin da se osigura primjeren vodni rezim,
propisana kvaliteta i zastita voda, te zastita od njihova Stetnog djelovanja.

(2) Planirano je dograditi postojeéi sustav izgradenih nasipa uz rijeku Karasicu, kako bi pruzao
dovoljan stupanj zastite od visokih voda za naselje Petrijevci.

(3) Sve zemljiSne Cestice u utvrdenom uredenom i neuredenom inundacijskom pojasu od vanjske
granice pojasa do korita vodotoka imaju svojstvo vodnog dobra.

(4) Dio korita rijeke KaraSice (Stara KaraSica) sukladno krajobraznim osobitostima prostora,
uredivati ¢e se na nacin koji je izgledom blizak prirodnom obliku.

2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 64.

(1) Nije primjenijivo.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode
Clanak 65.

(1) Prema Upisniku zasticenih podru¢ja koji se vodi u nadleznom ministarstvu i Uredbi o
proglasenju Regionalnog parka Mura-Drava dio obuhvata UPU naselja Petrijevci nalazi na
podrucju Regionalnog parka Mura-Drava.

(2) Na podru¢ju UPU naselja Petrijevci prirodu treba Stititi o€uvanjem bioloSke i krajobrazne
raznolikosti te zastitom prirodnih vrijednosti kao $to su zasti¢ena podrucja te zasti¢ene i ugrozene
vrste.

3.1.2. Kulturna bastina
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Clanak 66.

(1) Kulturna dobra navedena u Popisu nepokretnih kulturnih dobara koji slijedi imaju svojstva
kulturnog dobra i podlijezu pravima i obvezama posebnog zakona koji regulira zastitu kulturnih
dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

(2) Zasti¢eno kulturna dobra na podrucju obuhvata UPU-a naselje Petrijevci su:
1. Zastiéeno nepokretno kulturno dobro - pojedinacno
a. Crkva sv. Petra Apostola (k.€. 1294, 1295 i 1296, k.o. Petrijevci), Z-1268
b. Petrijevci, Skupna grobnica palih boraca NOR-a, ROS-0210-1971.

(3) Za sve radove i intervencije na navedenim kulturnim dobrima potrebno je od nadleznog
konzervatorskog odjela ishoditi konzervatorske uvjete i prethodnu suglasnost.

(4) Za gradevine navedene u popisu, kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadajuca Cestica
ili njen povijesno vrijedni ambijent.

(5) Povijesne gradevine i spomen-obiljezja se trebaju obnavljati cjelovito, zajedno s njihovim
okoliSem.

(6) Spomen biste, spomen obiljezja i druga memorijalna javna obiljezja ne mogu se uklanjati,
premjestati ili na njima bilo $to raditi bez prethodnog odobrenja Uprave za zastitu kulturne bastine.

Clanak 67.
(1) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu sliedeci zahvati na pojedinacno
zasti¢enim gradevinama:
- popravak i odrzavanje postojecih gradevina,
- nadogradnje, pregradnje, preoblikovanije i gradevne prilagodbe (adaptacije),
- ruSenja i uklanjanja,
- funkcionalne promjene gradevina,
- izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima.
(2) Za sve nabrojane zahvate na gradevinama potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:
- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),
- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),
- nadzor u svim fazama radova.
Clanak 68.

(1) Na podrucju UPU naselja Petrijevci nalazi se dijelovi pet evidentiranih arheoloSkih lokaliteta:

- Petrijevci (Popovac), prapovijesni anti¢ko i srednjovjekovno viSeslojno naselje, rasprostire se
na k&br. 344, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
370 371 k.o. Petrijevci,

- Petrijevci (Starac), prapovijesni arheolo$ki lokalitet, rasprostire se na kébr. 2220 i 2221 k.o.
Petrijevci,

- Petrijevci (Spanice), prapovijesni i srednjovjekovni arheolo$ki lokalitet, rasprostire se na k&br.
462, 472,473/1,473/2, 474, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561 i 562 k.o. Petrijevci,

- Petrijevci (Volosovo), prapovijesni anti¢ki i srednjovjekovni arheoloski lokalitet, rasprostire se
na k&br. 338/4 i 341/3 k.o. Petrijevci,

- Petrijevci (KaraSevo Il), srednjovjekovni arheolo$ki lokalitet, rasprostire se na kébr. 1042, 2152,
2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2162, 2163, 2164, 2166 i 2167 k.o. Petrijevci.

(2) Na ovim lokalitetima svi se zemljani radovi trebaju izvesti pod nadzorom i uputama arheologa
uz prethodno utvrdene posebne mjere zastite i odobrenje nadleznog konzervatorskog odjela koji
moze propisati i prethodno izvodenje zastitnih arheoloskih iskopavanja i istrazivanja. Sva izgradnja
na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloskih istrazivanja, bez obzira na
prethodno izdane uvjete i odobrenja.
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3.1.3. Krajobraz
Clanak 69.

(1) Prema Prostornom planu OsjeCko-baranjske Zupanije dio podrucja UPU naselja Petrijevci se
nalazi u podruéju vrijednih dijelova prirode - podrucje aluvijalnih hrastovih Suma (od Cadavice do
Poganovaca).

(2) Podrugja aluvijalnih hrastovih Suma potrebno je detaljnije istraziti i objektivnim kriterijima
vrednovati u svrhu planske zastite i oCuvanja znacajnih i karakteristicnih obiljezja krajobraza te
odrzavanja bioloskih, geoloskih i kulturnih vrijednosti koje odreduju njegovo znacenje i estetski
dozivljaj.

(3) Mjere zastite podrucja vrijednih dijelova prirode utvrditi ¢e se izradom Krajobrazne osnove
OsjecCko-baranjske Zupanije.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 70.

(1) Temeljem Uredbe o proglasenju ekoloSke mreze na podruc¢ju UPU naselja Petrijevci utvrdeni su
dijelovi podrucja ekoloske mreze RH - Natura 2000 Cija se zastita provodi prema posebnom
propisu:

1. Podrucja prema Direktivi o pticama - POP
a. HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje.
2. Podrucja prema Direktivi o stanistima - POVS
a. HR2001308 Doniji tok Drave,
b. HR2000573 Petrijevci.

(2) Planom se propisuju smjernice za mjere zastite za podrucja ekoloSke mreze: u pravilu zadrzati
razinu vode potrebnu za bioloSki minimum i oCuvati staniste, pazljivo provoditi melioraciju, pazljivo
provoditi regulaciju vodotoka, revitalizirati viazna stanista uz rijeke, ograniciti Sirenje podrucja pod
intenzivnim poljodjelstvom, osigurati pro¢iS¢avanje otpadnih voda, pazljivo provoditi turistiCko
rekreativne aktivnosti, restaurirati vlazne travnjake, restaurirati stepske travnjake i reintroducirati
stepske vrste, osigurati poticaje za oCuvanje bioloSke raznolikosti, oCuvati vodena i mocvarna
stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju, osigurati povoljnu koli¢inu
vode u vodenim i moc€varnim staniStima koja je nuzna za opstanak stanista i njihovih znacajnih
bioloskih vrsta, oCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljsati, ukoliko su
nepovoljna za opstanak, ouvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi,
brzaci, slapovi i dr.) i povolijnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa,
povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.), oCuvati povezanost vodnoga toka, ocuvati
bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme, izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih i moc¢varnih stanista
ukoliko to nije neophodno za zastitu zivota ljudi i naselja, u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati
prednost koristenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadrzavanje poplavnih voda
odnosno njihovu odvodnju, vadenje Sljunka provoditi na poviSenim terasama ili u neaktivnom
poplavnom podru¢ju a izbjegavati vadenje S$ljunka u aktivnim rije¢nim koritima i poplavnim
ravnicama, ne iskoristavati sedimente iz rije¢nih sprudova.

3.2. Posebna ogranitenja
3.2.1.Tlo
Clanak 71.

(1) Nema posebnih ogranicenja.
3.2.2. Vode i more
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Clanak 72.

(1) U dijelu vodozastitnog podrucja crpilista "Jaréevac" koji je u sklopu obuhvata UPU-a naselja
Petrijevci (lll. zona vodocrpilista) primjenjuju se odredbe zakona i propisa koji reguliraju predmetno
podrucje te posebnih odluka Osjecko - baranjske zupanije.

(2) U dijelu poplavnog podruc¢ja unutar UPU naselja Petrijevci, uz staru KaraS8icu, dozvoljava se
izgradnja pod uvjetom da se prije izgradnje izvrSi nasipavanje terena prema posebnim uvjetima
Hrvatskih voda, ili se izgradnjom regulacijskih i zastitnih gradevina gradevinsko podrucje naselja
zastiti od poplava.
3.2.3. Podrucja posebnih ogranienja
Clanak 73.

(1) Sirina planskih koridora za linearne vodne gradevine (vodoopskrbni cjevovod) utvrduje se
simetriéno u odnosu na ucrtanu os koridora i iznosi ukupno 300 m.

3.2.4. Zrak
Clanak 74.
(1) Nema posebnih ogranicenja.
3.3. Posebni nacini koristenja
3.3.1. Podrucja posebnog nacina koridtenja
Clanak 75.

(1) Nema podrucja posebnog nacina koristenja.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Clanak 76.

(1) Nema podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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